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‘Ekoteknoloji kavrami ile; E.C.A, Uretim sirecinden itibaren yenilenemeyen dogal kaynak
tuketimini en aza indirerek, cevre ve gelecek bilinciyle nihai tuketiciler icin enerji ve ham
madde tasarrufunu tegvik eden Uriinler tasarlanmaktadir!

Satin aldiginiz {rGnin modeli {rlin  kutusu (zerinde belirtiimektedir. Satin almis oldugunuz
Urlinlerimiz,gevreye saygili tesislerimizde Uretilmistir. Bu kilavuzun basimi igin agag kesilmemistir.

‘In scope of Eco-Technology concept, E.C.A. minimises consumption of non-renewable natural
resources starting from the production stage, and designs products which promote savings in
energy and raw materials for end-user in full awareness of environment and future”

Model of the product you purchased is shown on the product box. The product you chose is produced
in our environmentally-friendly facilities. No tree was cut for printing of this manual.

'Mit dem Begriff Okotechnologie hat E.C.A das Ziel; den Verbrauch nicht erneuerbarer
natlirlicher Ressourcen aus dem Produktionsprozess zu minimieren, und unter
Bewusstsein zur Umwelt und der Zukunft Produkte zu entwerfen, die Energie-und
Rohstoffeinsparungen leisten.’

Das Modell von Ihrem eingekauften Produkt ist auf der Produktverpackung angegeben. Die Produkte,
die Sie eingekauft haben, werden in unseren umweltfreundlichen Anlagen hergestellt. Fir den Druck
dieser Anleitung wurden keine Baume gefallt.

‘Avec le concept d'écotechnologie, E.C.A congoit des produits qui encouragent les
économies d'énergie et de matiéres premieres pour les utilisateurs finaux en étant
conscient de l'environnement et de l'avenir, en minimisant la consommation de
ressources naturelles non renouvelables issues du processus de production.’

Le modéle du produit que vous avez acheté est indiqué sur 'emballage du produit. Les produits que
vous avez achetés sont fabriqués dans nos installations respectueuses a I'environnement. Aucun arbre
n'a été coupé pour I'impression de ce manuel.

‘E.C.A. C ero noHsiTMeM akoTexHonorum n 3abotor o ByayLuem 1 okpyxatoLLen cpege
CBOAMT K MUHVMMYMY WCMOSIb30BaHWe HEBO30GHOBNSEMbIX NMPUPOAHBLIX PECYPCOB B
npouecce NpOW3BOACTBA, W3rOTaBMMBAET MPOAYKUMIO, KOTOpasi CTUMYnupyeT
KOHEYHOro NoTpebuTernst 3KOHOMUTL CbIPbE Y ANEKTPOIHEPTUIO».

Mogenb kynneHHOro BamMy ToBapa ykasaHa Ha kopobke. Halwa npoaykums, kotopyto Bbl npuoGpeny,
13rOTOBMEHA Ha 3KOMOMMYHBIX MpegnpusTusix. [ns Toro, ytobbl HaneyataTb 3TO PYKOBOACTBO, He
6110 cpyBNEHO HM OHOTO AepeBo.
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1 Montajdan Once:

*Armatlirinlizu yerine monte etmeden énce
kilavuzunu inceleyiniz.

*Armatlr ile beraber gelen garanti kartini,
armaturiinizi satin aldiginiz bayiye mutlaka
imzalatiniz.

*Kilavuzunuzu armatirintzun
suresince saklayiniz.

*Ucretsiz montaj kapsamina tabi olan Grtnlerin
montaji yetkili servis tarafindan yapilmadigi
takdirde; urun ile ilgili karsilasilabilecek olan
problemler garanti kapsami disindadir.
*Armaturintzi monte edilecegi yere kadar
orijinalambalajinda saklayiniz.

*Eger sebeke basincinin 5 bar'in lGzerinde
ise uzun slUre bu basingta c¢alisma
armatlrinizdan édmrinu kisaltir. Bu nedenle

garanti

tesisat girisine E.C.A basing distrme
regulatora kullaniniz. (G%2" Tesisat igin Uriin
kodu 602111004)

*Armatlirinlizu  baglayacaginiz  tesisatin

girisine E.C.A filtre monte ediniz. (G%%"
Tesisat igin Griin kodu 601010001)
*Armatlrintzl tesisata baglamadan &nce
bir miktar su akitarak borularin igini
temizleyiniz.

eLavabo ve eviye bataryalarnni tesisata
baglamak icin E.C.A Filtreli Ara Musluk
kullaniniz. (Uriin kodu 102111066)

*Krom kapli armatirleri kaplica vb. yerlerde
kullanmayiniz.

*Armatlranizi ingaat halindeki binalarda uzun
sure takili olarak birakmayiniz. Ingsaat harci,
kirec vb. malzemeler armatir Uzerine
dokulebilir. Ayrica hava igerisinde bulunan
kimyasal maddeler, havanin nemi ile birleserek
armatlr ylUzeyinde bozulmalar meydana
getirebilir. Eger insaat sirasinda bu tdr
malzemeler armatir Uzerine dusmius ve
yapismig ise sert cisimler kullanarak
kazimayiniz.  Armatir ingaat halindeki
binalarda uzun siUre kalacaksa armatirin
Uzerine torba gecirerek ortamdan izole ediniz.
*Armatlriniz cevre sicakligi 5°C ile 65°C
arasinda calismak Uzere tasarlanmistir.
Ozellikle 5°C 'nin altindaki ¢evre kosullarinda
armatlriinizin don olayindan etkilenmemesi
icin gerekli 6nlemleri aliniz.

Montaj Esnasinda:

*Armatirinizin montaji sirasinda
armaturinuzin yuzeylerine c¢iplak anahtar,
Ozellikle de boru anahtar temas ettirmeyiniz.
*Armaturlerinizi tesisata bagladiktan sonra
vanayi acip armaturin baglanti
noktalarinda sizdirmazlik olup olmadigini
gozlemleyiniz.

Baglanti noktalarinda bir sizdirma varsa
baglantiyr sizdirmaz hale getirmek igin
uygun montaj yapiniz.

Sizdirmazlik kontrolii yapilmadan armatiirii
kullanmayiniz.

Kullanim esnasinda:

*Armatirinizi sabunlu bez ile silip, kuru bez
ile kurulamaniz temizlik icin yeterlidir.

*Su sertliginin fazla oldugu yerlerde armatur
yuzeyini daha sik araliklara silerek yiizeyde
grilekelerin olusmasini dnleyebilirsiniz.
*Armatur ylUzeylerini temizlemek igin asindirici
ve sert malzemeler iceren bir yuziu yesil
stungerleri veya bulasik tellerini, asit iceren
temizlik maddelerinikullanmayiniz.

*Her turu g¢evre sartlarndan ve kullanma
hatalarindan dogdabilecek arizalarda, Griin
dzelliginin bozulmamasi igin orijinal E.C.Ayedek
pargalarn kullaniniz.

Fotoselli Lavabo Genel
Ozellikleri:

*Pilli Granler 4x1,5 V AA tip ALKALIN pil ile
¢ahsir. Urdn ile birlikte verilen bu piller sarj
edilebilir degildir.

*DIKKAT! Hatali tip batarya kullanimi tehlikeli
sonuglara yol agabilir.

*Glc¢ kaynakh urinler sebekeden beslenen
230 V AC adaptorile galisir.

*Perlatorler insan saghgina zarar vermeyen
(non-toxic), su tasarruflu ve kireg kiricilidir.
*Armatir algilama mesafesi ayarini otomatik
olarak yapar.

*Armatur kullaniminin sonlandiriimasindan 1
saniye sonra suyu keser (fabrika ayar).

*Akis stresi ayarini Yetkili Servis Elemanina
yaptirabilirsiniz.

Bataryalan

Fotoselli Lavabo Musluklari Ozel Durum;

EN 31, EN 35, EN 36 ve EN 695 standartlarina
uygun olan sihhi cihazlarda vananin montajini
ve birbiri ile degistirilebilmesini kolaylastiran
saplama baglantilari ve EN 13618 standardinda
belirtilen G3/8” hortum kullaniimaktadir.

Teknik Ozellikleri

*Maksimum Su Sicakligi : 75 °C

*Tavsiye Edilen Maksimum Su Sicakligi: 65 °C
*Calisma Basin¢ Aralig:

0.05-1 MPa/0.5-10 Bar

*Tavsiye Edilen Calisma Basinci: 0.1-0.5 MPa /
1-5 Bar

*Maksimum Calisma Suresi: 120 saniye
*Algilama Mesafesi: 4~25 cm

*Dusik Pil Seviyesi: <5.7 V

*Pil Bitme Seviyesi: <4.8 V

*Pil Omri: 2 yil

(Gunde 150 kullanim sikhiginda)

Armaturler igin GUmrik ve Ticaret Bakanhgi
tarafindan beliflenen kullanim omri 5 vyil,
garanti suresi 5 yildir.

Fotoselli triinler Ucretsiz montaj kapsamindadir.
Fotoselli  Grtnler, glvenli  bir  sekilde
kullaniimasiyla ilgili kendilerine gozetim veya
talimat verilmisse ve igermis oldugu tehlikeler
kendileri tarafindan anlasiimissa 8 yas ve lzeri
cocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel
yetenek eksikligi bulunan veya tecrube ve bilgi
eksikligi olan kigiler tarafindan kullanilabilir.
Cocuklar cihaz ile oynamamalidir. Temizleme
ve kullanict bakimi, gbézetimsiz c¢ocuklar
tarafindan yapiimamalidir.

Bu cihazin guvenli kullanimi ile ilgili o6zel
talimatlar montaj kilavuzunun giris kisminda
belirtilmistir.

Fotoselli Pisuvar Muslugu Genel Ozellikleri
*Uriiniin galismasi igin algilama mesafesi
icinde en az 8 saniye durulmasi gerekir.
*Algilama mesafesi uzaktan kumanda ile
12-80 cm arasina ayarlanabilir.(Fabrikasyon
ayari 65 cm)

*Maksimum calisma suresi 16 saniyedir.
*Calisma siresi uzaktan kumanda ile 0,5-16
saniye arasina ayarlanabilir. (Fabrikasyon
ayari 5 saniye) .

*Uzaktan kumanda (Urlin Kodu: 1021269467)
opsiyoneldir, ayrica satilir.

*Pilli Grtinler 6 V DC ile galigir.

*Tek su giriglidir.

*Maksimum Su Sicakhgr: 75 °C

*Tavsiye Edilen Maksimum Su Sicakhigi: 65 °C
*Calisma Basing Araligi:

0.05-1 MPa / 0.5-10 Bar

*Tavsiye Edilen Calisma Basinci: 0.1- 0.5 MPa
/1-5 Bar

* Disuk Pil Seviyesi: <5.7 V

* Pil Bitme Seviyesi: < 5.2V

Fotoselli Siva Alti Pisuvar Muslugu Genel
Ozellikleri

*Urlinin calismas! igin algilama mesafesi
icinde en az 8 saniye durulmasi gerekir.
*Algilama mesafesi uzaktan kumanda ile
12-80 cm arasina ayarlanabilir. (Fabrikasyon
ayarl 65 cm)

*Maksimum calisma siresi 16 saniyedir.
*Calisma siresi uzaktan kumanda ile 0,5-16
saniye arasina ayarlanabilir. (Fabrikasyon
ayari 5 saniye) B

*Uzaktan kumanda (Uriin Kodu: 1021269467)
opsiyoneldir, ayrica satilir.

*Pilli Grinler 6 V DC ile galigir.

*Gug kaynakh rtinler 230 V AC adaptor ile
calisir.

*Tek su giriglidir.

*Maksimum Su Sicakhgi: 75 °C

*Tavsiye Edilen Maksimum Su Sicakhgi :65 °C
*Calisma Basing Araligi: 0.05-1 MPa / 0.5-10
Bar

*Tavsiye Edilen Calisma Basinci: 0.1-0.5 MPa /
1-5 Bar

*DlsUk Pil Seviyesi: <5.7V

«Pil Bitme Seviyesi: <5.2V

Fotoselli Dus Muslugu Genel Ozellikleri
*Urindn calismasi igin algilama mesafesi
icinde en az 2 saniye durulmasi gerekir.
*Algilama mesafesinden ¢iktiktan 3 saniye
sonra akis durur, 3 saniye iginde tekrar
algilama mesafesine girilirse akis devam
eder.

*Maksimum g¢alisma suresi 310 saniyedir.
*Algilama mesafesi uzaktan kumanda ile
12-80 cm arasina ayarlanabilir. (Fabrikasyon
ayari 65 cm) Uzaktan kumanda (Urin Kodu:
1021269467) opsiyoneldir, ayrica satilir.
*Algilama mesafesinden ciktiktan sonraki
akig suresi uzaktan kumanda ile 0.5-8
saniye arasina ayarlanabilir. (Fabrikasyon
ayari 3 saniye)

*Uriin 6 V DC ile calisir.

*Urlinlin rozeti paslanmaz celiktir.

*Tek su veya karisim suyu girislidir.
*Maksimum Su Sicakhgr: 75°C

*Tavsiye Edilen Maksimum Su Sicakligri: 65 °C
*Calisma Basing Araligi:

0.05-1 MPa / 0.5-10 Bar

*Tavsiye Edilen Calisma Basinci: 0.1-0.5 MPa
/1-5 Bar

*Distk Pil Seviyesi: <5.7 V

*Pil Bitme Seviyesi: < 5.2V

Fotoselli Taharet Muslugu Genel Ozellikleri
*Calistirmak icin elinizi algilayici sensore
yaklastiriniz, kapatmak icin yine elinizi
sensore yaklastiriniz.

*Algilama mesafesi uzaktan kumanda ile
4-16 cm arasina ayarlanabilir. (Fabrikasyon
ayari 12 cm). Uzaktan kumanda (Urin Kodu:
1021269467) opsiyoneldir, ayrica satilir.
*Maksimum c¢alisma suresi 300 saniyedir.
*Caligma stresi uzaktan kumanda ile 10-300
saniye arasina ayarlanabilir. (Fabrikasyon
ayari 120 saniye)

*Uriin 6 V DC ile galisir.

*Tek su veya karigim suyu giriglidir.
*Maksimum Su Sicakhgr: 75°C

*Tavsiye Edilen Maksimum Su Sicakhgi: 65°C
*Calisma Basing Araligi:

0.05-1 MPa / 0.5-10 Bar

*Tavsiye Edilen Calisma Basinci: 0.1-0.5 MPa
/1-5 Bar

*Distk Pil Seviyesi: <5.7 V

*Pil Bitme Seviyesi: < 5.2V



m Before Mounting:

*Before mounting your armature, please view
its manual.

*Make sure that you have the warranty card
you received with the armature signed by the
dealer from which you have purchased your
armature.

*Keep your manual as long as the warranty
period of your armature.

*Keep your armature in its original package
until you reach where you would mount it.

«If the mains pressure is over 5 bars, operating
your armature for a long time at this pressure
reduces its lifetime. Therefore, please use
E.C.A pressure-reducing valve on the inlet of
installation.  (G1/2” Product code for
installation 602111004)

*Mount an E.C.A filter on the inlet of the
installation to which you will fasten your
armature. (G1/2” Product code for installation
601010001)

*Before mounting your armature to the
installation, run some water to clean inside of
the pipes.

*In order to fasten washbasin and sink faucets
to the installation, use an E.C.A Interval Tap
with Filter. (Product code 102111066)

*Do not use chrome-coated armatures at
places like thermal springs.

*Do not leave your armature fastened for a
long time in buildings under construction.
Materials such as construction mortar and lime
may shed over the armature. Besides,
chemical materials within the air may combine
with the moisture in the air and cause
deformations over the surface of the armature.
If such materials have fallen or stuck to the
armature during construction, do not scrape
them off with hard items. If the armature is to
remain in buildings under construction for a
long time, isolate it from the ambient by
covering the armature with a bag.

*Your armature has been designed to operate
at an ambient temperature between 5°C and
65° C. Take necessary precautions to avoid
your armature's being affected by frost, in
particular at ambient conditions below 5°C.

While Mounting:

*Do not let any uncovered wrench, in particular
pipe wrench, to come into contact with the
surfaces of your armature during mounting.
*After fastening your armatures to the
installation, turn the valve on and see if there is
any leaking at junction points of the armature.

In case of leaking at junctions, perform proper
mounting to make the junction sealed.

Do not use the armature before performing
a leak control.

While using:
*Wiping your armature with a soapy cloth and

drying with a dry cloth is sufficient for cleaning.

*Where water hardness is high, you can
prevent gray stains from appearing by wiping
the armature surface more often.

In order to clean armature surfaces, do not
use sponges with a green side which contains
abrasive and hard materials nor steel wools
and cleaning materials with acid.

°In all kinds of failures likely to arise from
ambient conditions and usage errors, prefer
E.C.A spare parts in order not to deform
product features.

General Features of Infrared Basin Mixers
*Products with batteries operate with 4x1,5 V
AA type ALKALINE batteries. These batteries
given with the product are not rechargeable.
*WARNING! Using an incorrect type of
batteries can lead to dangerous situations.
*Products with power source operate with 230
V mains operated AC adaptors.

*Aerators are non-toxic, water saving and lime
crusher.

*Armature automatically sets the sensing
distance setting.

*Armature shall cut off water flow 1 sec later the
use of the armature ends (factory settings).

Infrared Basin Taps Special Conditions;

In sanitary devices that comply with EN 31, EN
35, EN 36 and EN 695 standards, stud
connections that facilitate valve assembly and
interchangeability and G3/8" hose specified in
EN 13618 standard are used.

Technical Specifications

*Maximum Hot Water Temperature:75 °C
*Recommended Hot Water Temperature:65 °C
*Operating Water Pressure Range: 0.05-1 MPa
/0.5-10 Bar

*Recommended Water Pressure: 0.1-0.5 MPa /
1-5 Bar

*Total Working Time: 120 Sec

*Sensing Distance: 4~25 cm

*Low Battery Level: < 5.7 V

*Battery Running Out Level: < 4.8 V

Battery Life: 2 years

(150 use frequency per day)

Expected life determined for the armatures by
the Ministry of Industry and Trade is 5 years,
while the warranty period is 5 years. In terms of
coating, chrome-coated metal parts are
underour warranty for 5 years.

Infrared products can be used by children aged
from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental
capabilites or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards
involved.

-Children shall not play with the appliance.
-Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision.

The specific instructions related to the safe
operation of this appliance is collated together
in the front section of the user instructions.
General Features of Infrared Urinal Flush Unit
*Within the range of sensing one should stand
for minimum 8 seconds for operation of the
product.

*Sensing distance can be set by remote control
between 12-80 cm (Factory settings 65 cm).
*Maximum operation time is 16 seconds.
*Operation time can be set by remote control
between 0,5-16 seconds. (Factory settings 5
seconds)

*Remote Control (Product Code: 1021269467)
is optional, sold separately.

*Products with batteries operate with 6 V DC.
*There is single water inlet.

*Maximum Hot Water Temperature: 75°C
*Recommended Hot Water Temperature: 65°C
*Operating Water Pressure Range: 0.05-1 MPa
/0.5-10 Bar

*Recommended Water Pressure: 0.1- 0.5 MPa
/1-5 Bar

*Low Battery Level: <5.7 V

*Battery Running Out Level: <5.2 V

General Features of Infrared Concealed
Urinal Flush Unit

*Within the range of sensing one should stand
for minimum 8 seconds for operation of the
product.

*Sensing distance can be set by remote control
between 12-80 cm. (Factory settings 65 cm)
*Maximum operation time is 16 seconds.
*Operation time can be set by remote control
between 0,5-16 seconds. (Factory settings 5
seconds)

*Remote Control (Product Code: 1021269467)
is optional, sold separately.

*Products with batteries operate with 6 VV DC.
*Products with power source operate with 230
V AC adaptor.

*There is single water inlet.

*Maximum Hot Water Temperature: 75°C
*Recommended Hot Water Temperature: 65°C
*Operating Water Pressure Range: 0.05-1 MPa
/0.5-10 Bar

*Recommended Water Pressure: 0.1-0.5 MPa /
1-5 Bar

*Low Battery Level: <5.7 V

*Battery Running Out Level: < 5.2V

General Features of Infrared Closed Tap
*Take your hand closer to the sensing sensor
and again do the same for closing.

*Sensing distance can be set by remote control
between 4-16 cm (Factory settings 12 cm).
Remote Control (Product Code: 1021269467)
is optional, sold separately.

*Maximum operation time is 300 seconds.
*Operation time can be set by remote control
between 10-300 seconds. (Factory settings 120
seconds)

*Product operates with 6 V DC.

*There are single water or mixed water inlets.
*Maximum Hot Water Temperature: 75°C
*Recommended Hot Water Temperature: 65°C
*Operating Water Pressure Range: 0.05-1 MPa
/0.5-10 Bar

*Recommended Water Pressure: 0.1-0.5 MPa /
1-5 Bar

*Low Battery Level: < 5.7 V

*Battery Running Out Level: < 5.2V

General Features of Infrared Shower Tap
*Within the range of sensing one should stand
for minimum 2 seconds for operation of the
product.

*Water flow stops 3 sec after leaving the
sensing range, if you enter into the sensing
range within that 3 seconds water flow shall
continue.

*Maximum operation time is 310 seconds.
*Sensing distance can be set by remote control
between 12-80 cm. (Factory settings 65 cm)
*Operation time after leaving the sensing range
can be set by remote control between 0,5-8
seconds. (Factory settings 3 seconds)
*Remote Control (Product Code: 1021269467)
is optional, sold separately.

*Product operates with 6 V DC.

-Cer|1terpiece of the product is made of stainless
steel.

*There are single water or mixed water inlets.
*Maximum Hot Water Temperature: 75 °C
*Recommended Hot Water Temperature: 65°C
*Operating Water Pressure Range: 0.05-1 MPa
/0.5-10 Bar

*Recommended Water Pressure: 0.1-0.5 MPa /
1-5 Bar

*Low Battery Level: <5.7 V

*Battery Running Out Level: < 5.2V



mVor Der Montage:

*Uberpriifen Sie die Anleitung, bevor Sie lhre
Armaturen installieren.

+Sie sollten immer die Garantie des Produkts vom
Handler unterzeichnen lassen, die Sie zusammen
mit der Anleitung erhalten haben.

*Bewahren Sie lhre Anleitung fir die Garantiezeit
lhrer Armaturen.

*Wenn die Montage der Produkte, die der
kostenlosen Montage unterliegen, nicht durch den
daflr autorisierten Service durchgefuhrt wird, sind
die Probleme, die mit dem Produkt auftreten
kénnen, nicht unter Garantie.

*Wenn der Versorgungsdruck tber 5 Bar liegen
sollte, verklrzt das Betrieb bei diesem Druck die
Lebensdauer Ihrer Armaturen. Sie sollten daher
vor dem Installationseingang zum E.C.A. einen
Druckminderer. (G2 " Produktcode fir die Leitung
602111004) verwenden.

*Am Eingang der Leitung, wo Sie lhre Armatur
installieren, sollten Sie E.C.A. Filter anschlief3en.
(G’ " Produktcode fur die Leitung 601010001)
*Reinigen Sie den Innenbereich der Rohre, indem
Sie etwas Wasser ablassen, bevor Sie lhre
Armaturen mit der Leitung verbinden.

Zum Anschluss der Waschbecken- und
Spiilbeckenbatterien an die Leitung, sollten Sie
ein Wasserhahn mit E.C.A. Filter verwenden
(Artikel-Code 102111066)

*Chrom beschichtete Armaturen sollten Sie nicht
in Ortlichkeiten wie Spa verwenden.

sLassen Sie lhre Armaturen nicht fir eine lange
Zeit in Gebauden, die sich noch im Bau befinden.
Materialien wie Mortel, Kalk, etc. kdnnen Uber die
Armaturen verschiittet werden. Aufierdem kénnen
Chemikalien in der Luft sich mit Feuchtigkeit
vermischen und auf der Oberflache der Armaturen
Beschadigungen verursachen. Wenn solche
Materialien wahrend des Baus auf die Armaturen
anhaften, sollten Sie es nicht mit scharfen
Gegenstanden kratzen. Wenn die Armaturen fiir
eine lange Zeit in den Gebauden bleiben sollten,
die noch im Bauzustand sind, sollten Sie die
Armaturen gegen maogliche Einflisse mit einem
Beutel isolieren.

°lhre Armaturen sind fir den Betrieb unter einer
Temperatur zwischen 5°C und 65°C ausgelegt
worden. Sie sollten die erforderlichen
Maflnahmen treffen, damit lhre Armaturen unter
Bedingungen unter 5°C nicht vom Frost
beeinflusst werden.

Wahrend der Montage:

*Wahrend der Montage lhrer Armaturen sollten
die Oberflache |hrer Armaturen nicht mit einem
bloRen Schraubenschlissel, insbesondere einem
Rohrschlissel kontaktieren.

*Nach Anschluss Ihrer Armaturen an die Leitung,
solten Sie das Ventil o6ffnen und die
Verbindungsstellen  der  Armaturen  nach
Dichtigkeit prufen.

Wenn eine Undichtigkeit vorhanden ist, sollten
Sie die entsprechende Installation vornehmen,
um die Verbindung abzudichten.

Verwenden Sie die Armaturen nicht bevor
eine Dichtungskontrolle vorgenommen wird.

Wahrend der Bedienung:

*Putzen Sie lhre Armaturen mit einem feuchten
Tuch und trockenen Sie es danach mit einem
trockenen.

+Sie kdnnen die Bildung von Kalkflecken auf den
Oberflache  vermeiden, indem Sie die
Oberflachen der Armaturen regelméaRig putzen.
*Verwenden Sie keinen Geschirrschwamm
Bursten oder saurehaltige Reinigungsmittel, um
die Oberflachen der Armaturen zu reinigen.
*Gegen alle Arten von Stérungen, die
umweltbedingt und wegen Bedienungsfehler
auftreten konnen, sollten Sie originale E.C.A.
Ersatzteile verwenden, damit die Eigenschaft des
Produkts nicht beeintrachtigt wird.

Allgemeine Merkmale von
Infrarot-Waschtischarmaturen

-Die batteriebetriebenen Produkte verwenden 4 x
1,5-V-ALKALINE-Batterien vom Typ AA. Die

mitgelieferten Batterien sind nicht
wiederaufladbar.
*WARNUNG! Ungeeignete Batterien koénnen

Gefahren verursachen.
*Produkte mit
230-V-Netzadapter.
*Perlatoren sind ungiftig, sparen Wasser und
wirken entkalkend.

*Die Armatur passt den Erfassungsbereich
automatisch an.

*Die Armatur stoppt den Wasserfluss 1 Sekunde
nach Benutzung (Werkseinstellung).

Netzteil verwenden

Infrarot-Waschtischarmaturen Besondere
Bedingungen;

In Hygienegeraten, die den Normen EN 31, EN
35, EN 36 und EN 695 entsprechen, werden
Verschraubungen und G3/8"-Schlduche gemafn
Norm EN 13618 eingesetzt, die den Einbau und
Austausch von Ventilen erleichtern.

Technische Daten

*Maximale Warmwassertemperatur:75 °C
*Empfohlene Warmwassertemperatur:65 °C
*Wasserdruckbereich: 0,05-1 MPa / 0,5-10 bar
*Empfohlener Wasserdruck: 0,1-0,5 MPa/1-5 bar
*Gesamtnutzungszeit: 120 Sekunden
*Erfassungsbereich: 4~25cm

*Niedriger Batteriestand: < 5,7 V
*Batterieentladezustand: < 4,8 V

*Lebensdauer der Batterie: 2 Jahre

(bei 150-maliger Anwendung am Tag)

Die geschéatzte Lebensdauer der Armaturen
wurde vom Ministerium fir Industrie und Handel
auf 5 Jahre und die Gewahrleistungsfrist auf 5
Jahre festgelegt. Bezuglich der Beschichtung

gewahren wir 5 Jahre Garantie auf verchromte
Metallteile.

Infrarot-Produkte durfen nur von Kindern ab 8
Jahren und Personen mit eingeschrankten
korperlichen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und

Wissen verwendet werden, solange sie
beaufsichtigt oder beziglich der sicheren
Verwendung des Gerats und der damit

verbundenen Gefahren unterwiesen wurden.
-Kinder durfen nicht mit dem Geréat spielen.
-Kinder durfen ohne Aufsicht von Erwachsenen
das Gerat nicht reinigen oder Benutzerwartung
am Gerat durchfihren.

Besondere  Anweisungen zur  sicheren
Verwendung dieses Gerats wurden im
Vorabschnitt der Bedienungsanleitung
zusammengestellt.

Allgemeine Merkmale von

Infrarot-Urinal-Spularmaturen

*Sie missen mindestens 8 Sekunden im
Erfassungsbereich warten, bevor das Produkt zu
arbeiten beginnt.

*Der Erfassungsbereich kann mit Hilfe der
Fernbedienung zwischen 12-80 cm eingestellt
werden (Werkseinstellung: 65 cm).

*Die maximale Laufdauer betragt 16 Sekunden.
*Die Laufzeit kann mit Hilfe der Fernbedienung
zwischen 0,5-16 Sekunden eingestellt werden.
(Werkseinstellung: 5 Sekunden)

*Fernbedienung (Produktcode: 1021269467) ist
optional und separat erhaltlich.

-DCie batteriebetriebenen Produkte verwenden 6 V
D

*Einzelner Wassereinlass.

*Maximale Warmwassertemperatur: 75 °C
*Empfohlene Warmwassertemperatur: 65 °C
*Wasserdruckbereich: 0,05-1 MPa / 0,5-10 bar
*Empfohlener Wasserdruck: 0,1-0,5 MPa / 1-5
bar

*Niedriger Batteriestand: < 5,7 V
*Batterieentladezustand: < 5,2V

Allgemeine Merkmale von
Infrarot-Urinale

*Sie milssen mindestens 8 Sekunden im
Erfassungsbereich warten, bevor das Produkt zu
arbeiten beginnt.

*Der Erfassungsbereich kann mit Hilfe der
Fernbedienung zwischen 12-80 cm eingestellt
werden (Werkseinstellung: 65 cm).

*Die maximale Laufdauer betragt 16 Sekunden.
*Die Laufzeit kann mit Hilfe der Fernbedienung
zwischen 0,5-16 Sekunden eingestellt werden.
(Werkseinstellung: 5 Sekunden)

*Fernbedienung (Produktcode: 1021269467) ist
optional und separat erhaltlich.

bD(i:e batteriebetriebenen Produkte verwenden 6 V

230-V

eingebauten

Produkte mit Netzteil verwenden
AC-Netzadapter.

*Einzelner Wassereinlass.

*Maximale Warmwassertemperatur: 75 °C
*Empfohlene Warmwassertemperatur: 65 °C
*Wasserdruckbereich: 0,05-1 MPa / 0,5-10 bar
*Empfohlener Wasserdruck: 0,1-0,5 MPa / 1-5 bar
*Niedriger Batteriestand: < 5,7 V
*Batterieentladezustand: < 5,2 V

Allgemeine Merkmale von
Infrarot-Innenarmaturen

*Kann ein- und ausgeschaltet werden, indem Sie
lhre Hand in die Nahe des Erkennungssensors
bringen.

*Der Erfassungsbereich kann mit Hilfe der
Fernbedienung zwischen 4-16 cm eingestellt
werden (Werkseinstellung: 12 cm).
*Fernbedienung (Produktcode: 1021269467) ist
optional und separat erhaltlich.

*Die maximale Laufdauer betragt 300 Sekunden.
*Die Laufzeit kann mit Hilfe der Fernbedienung
zwischen 10-300 Sekunden eingestellt werden.
(Werkseinstellung: 120 Sekunden)

*Das Produkt verwendet 6 V DC.

*Es gibt Einzelwasser- oder Mischwassereinlasse.
*Maximale Warmwassertemperatur: 75 °C
*Empfohlene Warmwassertemperatur: 65 °C
*Wasserdruckbereich: 0,05-1 MPa / 0,5-10 bar
*Empfohlener Wasserdruck: 0,1-0,5 MPa / 1-5 bar
*Niedriger Batteriestand: < 5,7 V
*Batterieentladezustand: < 5,2 V

Allgemeine Merkmale von
Infrarot-Duscharmaturen

*Sie  mussen mindestens 2 Sekunden im
Erfassungsbereich warten, bevor das Produkt zu
arbeiten beginnt.

*Der Wasserfluss stoppt 3 Sekunden nach der
Erfassung. Wenn die Erfassung innerhalb von 3
Sekunden erneut ausgelost wird, wird der
Wasserfluss fortgesetzt.

*Die maximale Laufdauer betragt 310 Sekunden.
*Der Erfassungsbereich kann mit Hilfe der
Fernbedienung zwischen 12-80 cm eingestellt
werden (Werkseinstellung: 65 cm).

*Nach Erfassung kann die Laufzeit mit Hilfe der
Fernbedienung  zwischen 0,5-8 Sekunden
eingestellt ~ werden.  (Werkseinstellung: 3
Sekunden)

*Fernbedienung (Produktcode: 1021269467) ist
optional und separat erhaltlich.

*Das Produkt verwendet 6 V DC.

*Der mittlere Teil des Produkts ist aus Edelstahl
gefertigt.

*Es gibt Einzelwasser- oder Mischwassereinlasse.
*Maximale Warmwassertemperatur: 75 °C
*Empfohlene Warmwassertemperatur: 65 °C
*Wasserdruckbereich: 0,05-1 MPa / 0,5-10 Bar
*Empfohlener Wasserdruck: 0,1-0,5 MPa / 1-5 Bar
*Niedriger Batteriestand: < 5,7 V
Batterieentladezustand: < 5,2 V



H Avant le montage:

*Consulter le manuel avant de monter 'armature.
*\ous assurer de faire signer la carte de garantie
livrée avec le manuel au revendeur chez qui vous
avez acheté votre armature.

*Conserver le manuel pendant la période de
garantie de votre armature.

*Si le montage des produits faisant l'objet d'un
montage gratuit n'est pas effectué par le service
autorisé, les problémes pouvant survenir avec le
produit ne sont pas couverts par la garantie.

«Si la pression du réseau est supérieure a 5 bars,
travailler a cette pression pendant une longue
période raccourcit la durée de vie de votre
robinetterie. C’est pour cela, utiliser un détendeur
d’E.C.A a l'entrée de linstallation. ( G2" Code de
produit pour la plomberie 602111004)

eInstaller un filtre ’'E.C.A a l'entrée de l'installation
sur laquelle vous allez raccorder votre robinetterie.
(G%2" Code de produit pour la plomberie
601010001)

*Avant de raccorder votre robinetterie a l'installation,
nettoyer l'intérieur des tuyaux en faisant couler un
peu de l'eau.

*Utiliser le robinet d'angle a filtre d’E.C.A pour
raccorder les robinets de lavabos et d'éviers a
l'installation. (Code de produit 102111066)

*Ne pas utiliser des robinetteries chromées ou il y a
des eaux thermales, etc.

*Ne pas laisser votre robinetterie raccordée pendant
longtemps dans les béatiments en cours de
construction. Des matériaux tels que du mortier de
construction, de la chaux, etc. peuvent étre coulés
sur robinetterie. De plus, des substances chimiques
présentes dans l'air peuvent se combiner avec
I'humidité de I'air et provoquer une détérioration de
la surface de robinetterie. Si de tels matériaux sont
tombés et se sont collés sur la robinetterie pendant
la construction, ne pas gratter avec des objets durs.
Si la robinetterie restera longtemps dans des
batiments en cours de construction, lisoler de
I'environnement en la couvrant par un sac.

*\Votre robinetterie est congue pour fonctionner a
des températures ambiantes comprises entre 5 °C
et 65 °C. Prendre les précautions nécessaires pour
éviter que votre robinetterie ne soit affectée par le
gel, en particulier dans des conditions
environnementales inférieures a 5 °C.

Lors du montage:

sLors du montage de votre robinetterie, ne pas
toucher les surfaces de la robinetterie avec des clés
nues, en particulier des clés a pipe.

*Aprés avoir raccordé la robinetterie a l'installation,
ouvrir la vanne et observer s'il y a des fuites au
niveau les points de raccordement. S'il y a une fuite
aux points de raccordement, effectuer un montage
approprié pour I'étanchéité du raccordement.

Ne pas utiliser la robinetterie I'armature sans
vérifier I'étanchéité.

Lors de l'utilisation:

*Essuyer votre robinetterie avec un chiffon
savonneux et sécher avec un chiffon sec, cela suffit
pour le nettoyage.

*Dans les endroits ou la dureté de I'eau est élevée,
vous pouvez empécher la formation de taches de
calcaire sur la surface en essuyant la surface de
robinetterie plus fréquemment.

*Pour nettoyer les surfaces de la robinetterie, ne pas
utiliser d'éponges vertes sur une face ou de fil de
vaisselle contenant des matériaux abrasifs et durs,
des agents de nettoyage contenant des acides.
+Utilisez des piéces de rechange d'origine E.C.A
afin de ne pas détériorer la fonctionnalité du produit
en cas des pannes pouvant résulter des conditions
environnementales et d'erreurs d'utilisation.

Caractéristiques générales des robinets d'évier
infrarouges

Les produits a piles fonctionnent avec 4 piles
ALCALINE de type AA de 1,5 V. Ces piles fournies
ne sont pas rechargeables.

*AVERTISSEMENT ! L'utilisation d'une mauvaise
batterie peut entrainer des situations dangereuses.
Les produits avec bloc d'alimentation fonctionnent
avec des adaptateurs secteur 230 V.

sLes aérateurs sont non toxiques, économisent
I'eau et ont des propriétés détartrantes.

sLe luminaire ajuste automatiquement la distance
de détection.

L 'armature coupera le débit d'eau 1 seconde apres
I'utilisation des robinets (réglage d'usine).

Conditions Particulieres Mitigeurs Lavabo
Infrarouges ;

Dans les dispositifs d'hygiene conformes aux
normes EN 31, EN 35, EN 36 et EN 695, des
raccords boulonnés qui facilitent l'installation et le
remplacement des vannes et du tuyau G3/8"
spécifiés dans la norme EN 13618 sont utilisés.

Spécifications techniques

*Température maximale de I'eau chaude:75 °C
*Température d'eau chaude recommandée:65 °C
*Plage de pression d'eau de travail : 0,05-1 MPa /
0,5-10 bar

*Pression d'eau recommandée: 0,1-0,5 MPa / 1-5
bars

*Temps de travail total: 120 secondes

+Distance de détection: 4 a 25 cm

*Niveau de batterie faible : < 5,7 V

*Niveau d'épuisement de la batterie : <4,8 V
Autonomie de la batterie : 2 ans

(Utilisation 150 fois par jour)

La durée de vie estimée des luminaires déterminée
par le ministere de I'Industrie et du Commerce est
de 5 ans et la période de garantie est de 5 ans. Au
niveau du revétement, les pieces métalliques
chromées sont sous notre garantie de 5 ans.

Les produits infrarouges ne peuvent étre utilisés par

des enfants agés de 8 ans et plus et des personnes

ayant des capacités physiques, sensorielles ou

mentales réduites ou un manque d'expérience et de

connaissances que s'ils ont regu une supervision ou

des instructions concernant ['utilisation de I'appareil

en toute sécurité et comprennent les dangers

impliqués.

-Les enfants ne doivent pas jouer avec I'appareil.

-Le nettoyage et l'entretien de l'appareil par

I'utilisateur ne doivent pas étre effectués par des

enfants sans surveillance.

Des instructions spécifiques pour le fonctionnement

en toute sécurité de cet appareil ont été compilées

dans la section avant du manuel d'utilisation.

Caractéristiques générales de l'unité de chasse

d'urinoir infrarouge

*Pour que le produit fonctionne, il est nécessaire de

rester dans la zone de détection pendant au moins

8 secondes.

+La distance de détection peut étre ajustée entre 12

et 80 cm avec la télécommande (réglages d'usine

65 cm).

sLa durée de fonctionnement maximale est de 16

secondes.

Le temps de travail peut étre ajusté entre 0,5 et 16

secondes avec la télécommande. (Réglages

d'usine 5 secondes)

+La télécommande (code produit : 1021269467) est

en option, vendue séparément.

sLes produits alimentés par batterie fonctionnent

avec 6V DC.

«ll n'y a qu'une seule entrée d'eau.

*Température maximale de I'eau chaude: 75 °C

*Température d'eau chaude recommandée: 65 °C

*Plage de pression d'eau de travail : 0,05-1 MPa /

0,5-10 bar

;)Pression d'eau recommandée : 0,1-0,5 MPa / 1-5
ars

*Niveau de batterie faible : < 5,7 V

*Niveau d'épuisement de la batterie : < 5,2V

Caractéristiques générales de I'unité d'urinoir
dissimulée infrarouge

*Pour que le produit fonctionne, il est nécessaire de
rester dans la zone de détection pendant au moins
8 secondes.

+La distance de détection peut étre ajustée entre 12
et 80 cm avec la télécommande (réglages d'usine
65 cm).

*La durée de fonctionnement maximale est de 16
secondes.

Le temps de travail peut étre ajusté entre 0,5 et 16
secondes avec la télécommande. (Réglages
d'usine 5 secondes)

+La télécommande (code produit : 1021269467) est
en option, vendue séparément.

sLes produits alimentés par batterie fonctionnent
avec 6V DC.

+Les produits avec bloc d'alimentation fonctionnent
avec un adaptateur secteur 230 V.

*ll n'y a qu'une seule entrée d'eau.

*Température maximale de I'eau chaude:75 °C
*Température d'eau chaude recommandée: 65 °C

*Plage de pression d'eau de travail : 0,05-1 MPa

/0,5-10 bar

E)Pression d'eau recommandée : 0,1-0,5 MPa / 1-5
ars

*Niveau de batterie faible : < 5,7 V

*Niveau d'épuisement de la batterie : < 5,2 V

Caractéristiques  générales du  robinet

d'intérieur infrarouge

*Approchez votre main du capteur de détection et

faites de méme pour I'éteindre.

«La distance de détection peut étre ajustée entre 4

:)tz 16 3:m avec la télécommande (réglages d'usine

cm).

+La télécommande (code produit : 1021269467) est

en option, vendue séparément.

Le temps de travail maximum est de 300

secondes.

Le temps de travail peut étre ajusté entre 10 et 300

secondes avec la télécommande. (Réglages

d'usine 120 secondes)

+Le produit fonctionne avec 6 V DC.

«ll y a des arrivées d'eau simples ou mixtes.

*Température maximale de I'eau chaude:75 °C

*Température d'eau chaude recommandée:65 °C

*Plage de pression d'eau de travail : 0,05-1 MPa /

0,5-10 bar

E)Pression d'eau recommandée:0,1-0,5 MPa / 1-5
ars

*Niveau de batterie faible:< 5,7 V

*Niveau d'épuisement de la batterie:< 5,2 V

Caractéristiques générales du robinet de

douche infrarouge

*Pour que le produit fonctionne, il est nécessaire de

rester dans la zone de détection pendant au moins

2 secondes.

sLe débit d'eau s'arréte 3 secondes aprés avoir

quitté la plage de détection. Si vous entrez dans la

plage de détection dans ces 3 secondes, le débit

d'eau se poursuivra.

La durée de fonctionnement maximale est de 310

secondes.

+La distance de détection peut étre ajustée entre 12

et 80 cm avec la télécommande (réglages d'usine

65 cm).

*Apres avoir quitté la plage de détection, le temps

de fonctionnement peut étre réglé entre 0,5 et 8

secondes avec la télécommande. (Réglage d'usine

3 secondes)

+La télécommande (code produit : 1021269467) est

en option, vendue séparément.

sLe produit fonctionne avec 6 V DC.

sLa partie médiane du produit est en acier

inoxydable.

*ll y a des arrivées d'eau simples ou mixtes.

*Température maximale de I'eau chaude:75 °C

*Température d'eau chaude recommandée:65 °C

* Plage de pression d'eau de travail : 0,05-1 MPa /

0,5-10 bar

E)Pression d'eau recommandée : 0,1-0,5 MPa / 1-5
ars

*Niveau de batterie faible:< 5,7 V

*Niveau d'épuisement de la batterie:< 5,2 V



m Mepen ycTtaHOBKOMN:

*[lepeg YyCTaHOBKOM CBETUMbHMKA HA MeCTO
NpoYTUTE PYKOBOACTBO.

*Ybeoutecb, 4TO K BalleMy pPyKOBOACTBY
npunaraeTca rapaHTUHBIN TanoH, NOANUCaHHbIN
npogaBLOM, Yy  KOTOpPOro  Bbl  Npuobpenu
CBETUIMBHYK.

*CoxpaHunTe pyKOBOACTBO B TEYEHME rapaHTUMHOTO
CpoKa Ballero CBeTUNbHMKA.

*Ecnn  ycTtaHoBka  MpOAYKTOB,  MOAMEXalLmX
GecnnaTHOM  yCTaHOBKE, He  MPOW3BOAWTCH
aBTOPU30BaHHOM cnyxoon, rapaHTns He

pacnpocTpaHsieTcs Ha Npobnemsbl, KoTopble MOryT
BO3HWKHYTb C NPOAYKTOM.

*Ecnu gaeneHve B ceTu Bbiwe 5 6ap, AnutensHas
paboTa npu TakoM [aBfeHUM COKpallaeT CpoK
cnyx6bl  apmatypbl. Mo atoit npuunHe E.C.A.
nenonbaynTte pegykuMoHHbIv perynsaTop. (G2 "Kog
ToBapa 602111004 ons caHTEXHWKK).

*K BXogy B yCTaHOBKY, K KOTOpow Bbl Oyaderte
noakmoyaTb apMatypy, noxanyncra, ycTaHoBUTE
dunbtp E.C.A. (Ons yctaHoskn G'%2" ko ToBapa
601010001

*[lepen nopkmoyeHVeM apmMaTtypbl K YCTaHOBKE
Hanemte HEMHOro BOAblI W OuYUCTUTE TPYObI
N3HYTPW.

*/lcnonb3yite NPOMEXYTOUHBIN KpaH C UbTPOM
E.C.A., 4TOObl MOACOEAVHUTL CMecuTenu [ans
yMbIBanbHMKA W pakoBUHbI K YycTaHoBke. (Kog
ToBapa 102111066).

*He ncnonb3yinTte XpOMMPOBaHHbIE CBETUIBbHUKM B
TaKkMX MecTax, kaK cra.

*He ocraBnsaite apmatypy MpUKpensieHHon Ha
OnuTenbHOE Bpemsi B CTPosiLLMXcs 3daHusx. Ha
apmMaTypy MOXHO 3anvBaTb Takue maTtepuansl, kak
CTpOuTENbHbIA pacTBop U u3BecTb. Kpome Toro,
XMMUYECKME  BellecTBa B BO3AyXe  MoryT
coveTaTbCA C BMaXHOCTHIO BO3[yXa W Bbl3blBaTb
noBpeXaeHVe NOBEPXHOCTY apMaTypbl. Ecnv Takne
mMarepuvarnbl ynanv n 3acTpsny Ha npucnocodneHnm
BO BpeMsi CTpPOWUTENbCTBA, He Lapanante ero
TBEpAbIMM npegmeTamun. Ecnv cBeTunbHUK Gydet
HaxoAMTLCA B CTPOSILLMXCS 30aHUSIX JONToe Bpems,
N30MUPYWTE ero OT OKpYXatoLen cpeabl, HageB Ha
apmMarypy MELLOK.

*Bawwa apmaTypa npegHasHayeHa Ans paboTbl €
TemnepaTypon OkpyxatLlein cpedbl oT 5°C go
65°C. pyuMuTEe  HeobxoguMble  Mepbl  Ans
npegoTBpalleHns  BO3OENCTBUS  MOpo3a  Ha
apmatypy, OCODEHHO B YCMOBUSIX OKpYKatoLLEen
cpeabl Huxe 5 °C.

Bo Bpems ycTaHOBKU:

*Bo Bpemsi cOopKM CBETUMBHMKA He NpuKacanTeck K
€ro NMoBEpPXHOCTSIM raeyqHbIMK Knto4aMu, 0COBEHHO
TPYOHBIMY KIOYaMM.

[Tocne nopkniodeHUs apmatypbl K ycTaHOBKe
OTKpOWTE KranaH U NOCMOTPUTE, HET NN YTEYKN B
TOYKaX COeAMHEHN.

Ecrm ecTb yTeyka B TOYKax COEAVHEHUS,
npov3BeauTe  COOTBETCTBYHOLLYO COOpKYy — Anst
repmMeTusaLmm CoeanHEHNS.

He ucnonb3yiite apmatypy Ao NpoBepKu
repMeTU4HOCTMU.

Bo Bpems ncnonb3oBaHus:

*[lns 4ACTKM [OCTaTOMHO NpOTepeTb apmaTtypy
HaMbITEHHOW TPSINKON U BbICYLLNTL CyXOWN TPSINKOW.
*B MecTax C BbICOKOW >XECTKOCTbIO BOAbI MOXHO
npeaoTBpaTUTL 06pa3oBaHMe U3BECTKOBLIX MSATEH
Ha MOBEPXHOCTW, Yalle MpoTUpasi MOBEPXHOCTb
apmaTypel.

o[Inn  ouMCTKM  NOBepxHOCTEW  npubop  He
ucronb3yite rybku wnuv cpeactea ANs  MbiTbsi
nocyadbl, CoAepxaluve abpas3viBHble W TBepable
BeLLeCTBa, UKW YNCTALLME CPeacTBa, coaepxallve
K1CroTy.

*B cnyyae HeucnpaBHOCTEN, KOTOpble MOMyT
BO3HVMKHYTb  13-32  BCEBO3MOXHbIX  YCIOBWIA
OKpy>KatoLLem cpeabl 7 oLMBOK,
ncnonb3ywTe,.opurMHanbHble 3anyactn E.C.A.

Oo6wue XapaKTepUcTUKu
cmecuTenen Ansi pakoBUHbI
-AKKYMYNSITOpHble  u3genust pabotarot ¢ 4x1,5
BonbToBbiMu Gatapesamu tuna AA ALKALINE. 31n
npunaraemble 6atapeun He noanexar nepesapsake.
[MPEAYNPEXAEHNE! Mcnonb3oBaHve
Hermoaxoasilen 6GaTtapen MOXeT MpuBeCTU K
OMacHbIM CUTyaLMsIM.

[lpogyktbl € 6rokom nuTaHusi paboTalT C
ceTeBbIMU afanTepamu nepeMeHHoro Toka Ha 230
BonbT.

*AapaTopbl  HETOKCUYHbI, 3KOHOMSIT — BOZy M
obrafatloT CBOMCTBAMM yaaneHust Hakunu.
*CBeTUMNbHMK aBTOMaTNYeCKM perynupyet
paccTosiHve cpabaTbiBaHuS.

*ApmaTypa OTKIIOYUT Nofady Bodbl Yepe3 1 cekyHay
nocrne  WCronb3oBaHWs — KpaHoB  (3aBoAckvie
HaCTpOWiKN).

MHppaKpacHbIX

UHdpakpacHble cmecutenn AnNA  pPakoBUHbI
Ocobble ycnoBusi;

B rurmeHnyecknx ycTponcTBax, COOTBETCTBYHOLLMX
craHgaptam EN 31, EN 35, EN 36 n EN 695,
UCMOnb3yTCst GonToBble coeauHeHus,
obrieryaoLlyie yCTaHOBKY M 3aMeHy KIlanaHoB, 1
wnaHr G3/8", ykasaHHble B cTaHaapTte EN 13618.

TexHuuYeckne xapakTepucTmKu

*MaxkcumarnbsHas Temnepatypa ropsiyei Boapl: 75°C

*PekomeHayemas Temnepatypa ropsidert Bogbl: 65 °C

«[lnanasoH paboyero AaBneHns Boasl: 0,051 MMa /

0,5-10 6ap.

aPngmeHnyemoe nasneHve soabl: 0,1-0,5 MMa /
-5 Bap.

*O6LLiee Bpemsi paboTbl: 120 cekyHa,

*PaccTosiHne obHapyxeHus: 4~25 cm

*Hu3kun ypoBeHb 3apsiga 6atapeu: < 5,7 BonbT

*YpoBeHb paspsiakv batapen: < 4,8 BonbT

Cpok cnyx6bl 6aTapeu: 2 roga

(150 pa3 ncnonb3oBaHUs B AeHb)

PacyeTHbI CpOK  CryxObl CBETUMBHVMKOB,

onpegerneHHbln  MuHnpomToproM, cocTaBnsiet 5

neT, rapaHTuMHLIN CpoK — 5 neT. YTo Kacaetcs

MOKPLITUSA, TO HA XPOMMPOBaHHbIE MeTanIMyeckve

[eTanu Mbl JaeM rapaHTuio 5 ner.

WHdpakpacHble u3genusi MoryT WCnonb30BaThbCst

[eTbMn B Bo3pacTe 8 mneT v cTaplue, a Takke

nMuammM ¢ OrpaHWYeHHbIMU  OU3NHECKUMMU,

CEHCOPHBIMA  UNN  YMCTBEHHBIMM  CTOCOBHOCTSIMU

Unu MioAbMKU G HeJOCTaT K OM Of bIT @ U 3HaHWN,

TONbKO €CIIN OHWN HaxoASATCS NoA NPUCMOTPOM Ui
NMPOVHCTPYKTMPOBaHbI OTHOCUTENBHO Be3onacHoro
UCMONb30BaHWSI  YCTPOWUCTBA M MOHUMAIOT
CBSI3aHHbIE C 3TUM ONaCHOCTY.

-[eT He AOMMKHBI MrpaTb C YCTPOMCTBOM.

-Oumctka M TexHudeckoe  obcnyxvBaHue
YCTPOWCTBA He [OIMKHbI BbINOMHATECA AeTbMU 6e3
npvcmoTpa.

KoHkpeTHble  MHCTpykuMm  no  GesonacHou
aKcnyatauum 9TOro  yCTpoWCTBaA CcoOpaHbl B
Hayare pykoBoACTBa NMOMb3oBaTENsi.

ObLme XapaKTepuCTUKM MHPpaKpacHOro CMbiBa

nvccyapa
*Ytobbl  m3genue  cpabotano,  Heobxoaumo
HaxoguTbCsl B 30He ODOHapyxeHusi He MeHee 8
CEeKyHA.

*PaccTosiHne obHapy>KeHVst MOXXHO perynmpoBaThb B
avanasoHe 12-80 cm C nomowblo  MynbTa
[OVCTAHLMOHHOTO ynpaeneHus (3aBogckue
HacTpolku 65 cm).

*MakcumansHoe Bpemsi paboTbl cocTaBnsieT 16
CeKyHa,.

*Bpemsi paboTbl MOXHO perynmpoBaTb B npegenax
0,5-16 ceKkyHA, C NOMOLLbIO MyNbTa AUCTAHLIMOHHOTO
ynpaeneHns. (3aBoACKVe HAaCTPOWVKN 5 cekyHA)
[lynbT  OWCTaHUMOHHOTO  ynpaerneHust  (kog
npoaykra: 1021269467) He ABnsieTcs
06sa3aTeNbHBIM Y NPOAAETCS OTAENBHO.

*3penus c 6atapeliHbiM NUTaHMeM paboTatoT oT 6
B noctosiHHOro TOKa.

*/IMeeTcsa oavH Bxoa Ansi BOAbI.

*MakcumanbsHasi Temneparypa ropsidert Bogpl: 75 °C

*PekomeHayemasi TemnepaTtypa ropsideit Bogbl: 65 °C.

+[nanasoH paboyero gaenenuns soapl: 0,05—-1 MMa
/0,510 6ap.

*PekomeHayemoe Aasnenune sogbl: 0,1-0,5 Mla /
1-5 6ap.

*Hu3kun ypoBeHb 3apsiga 6atapeu: < 5,7 BonbT
*YpoBeHb pa3psaku 6atapen: < 5,2 Bonbt

OB6LLUMe XapaKTepUCTUKV CKPLITOro MHGPaKPacHOro

nvccyapa
*Yto6bl  u3menue  cpabotano,  Heobxoaumo
HaxoouTbCsl B 30He ODHapyxeHusi He MeHee 8
CeKyHa,.

*PaccTosiHue o6HapyKeHWst MOXHO perynmpoBaThb B
omanaszoHe 12-80 cm €  noMOWbD  NynbTa
[AVNCTaHLMOHHOrO ynpaBneHus (3aBopckue
HacTpoWnku 65 cm).

*MakcumaribHoe Bpemsi paboTbl cocTaersieT 16
CeKyHaA.

*Bpemsi paboTbl MOXHO perynupoBaTb B npeaernax
0,5-16 cekyHA, € NOMOLLbIO MyNbTa ANCTAHLMOHHOTO
ynpaBsrneHusl. (3aBogckue HacTporkv 5 cekyHa)
*[lynbT  OMCTaHUMOHHOTO  ynpaerneHust  (kog
npoaykTa: 1021269467) He ABnseTcs
06sa3aTenbHBIM 1 NPOAAETCS OTAENBHO.

*/i3penus c 6atapeliHbiM NTaHneM paboTatoT oT 6
B nocrosiHHOrO TOKA.

*[pogyktel € 6nokom nuTaHus paboTtaloT C
apanTepom nepemeHHoro Toka 230 B.

*imeeTcsa oauH Bxoa Ans BOAbI.

*MakcrmanbHas Temnepatypa ropsiden Boapl: 75 °C
*PexomeHayemas Temnepatypa ropsden Boapl: 65 °C.

«[nana3soH paboyero aasnenus Bogel: 0,05-1 MlMa

/0,5-10 6ap.

;P%KgmeH,qyemoe nasnexve soapl: 0,1-0,5 MMa /
—5 6ap.

*Hu3kun yposeHb 3apsifa 6atapen: < 5,7 B

o gOBeHb paspsaku batapeun: < 5,2 B

Obwe XapaKTepucTuku MHppakpacHoro

BHYTPEHHEro KpaHa

*[logHecute pyky K [aTyvky oOGHapyxeHus 1

caenanTe TO Xe camoe, YTOObI BbIKIOYUTb €ro.

*PaccTosiHve 0bHapy>KeHWst MOXXHO perynmpoBaThb B

avanasoHe 4-16 cM C  MNOMOLWBIO  MynbTa

[OVCTaHLMOHHOTO ynpaeneHns (3aBoackme

HacTpolkn 12 cm). “+ TlynbT AMCTaHLMOHHOTO

ynpaeneHns (kog npogykta: 1021269467) He

sIBNsieTca 06s13aTeNbHbIM 1 NPOAAETCst OTAENBHO.

*MakcumansHoe paboyvee Bpemsi coctasnset 300

CeKyHa.

*Bpemsi paboTbl MOXHO perynmpoBaTh B Auana3oHe

10-300 cekyHn c MOMOLLBIO nyneTa

[OVICTAHLMOHHOIO ynpaeneHus.. (3aBoackue

HacTpowku 120 cekyHa

[NponykT pabotaet ¢ 6 B nocTosiHHOroO ToKa.

*NvetoTca OOVHapHbIe nnm CMelLLaHHble

BOJ03200PHUKN.

*MakcymarnbHasi TeMnepaTypa ropsiyei Bogpl: 75 °C

*PekomeHayemas Temneparypa ropsiden Boapl: 65 °C.

+[uana3soH paboyero faenenus soapl: 0,051 MMa

/0,5-10 6ap.

-1Pe5|<gmeH,qyeM0e naenenve Boapl: 0,1-0,5 MMa /
-5 6ap.

*Hu3kun ypoBeHb 3apsiga 6atapeu: < 5,7 Bonbt

*YpoBeHb pa3psiakv 6atapen: < 5,2 BonbT

O6wmMe  XxapakKTepuUCTUKM  UHdpakpacHoro
cMmecuTens ans gylia
*Yt06bl  M3genue  cpabotano,  Heobxoaumo

HaxoamMTbCs B 30HE ODHapyxeHus He MeHee 2
CeKyHA.
*[loToK BOAbI MpekpallaeTcs yvepe3 3 CekyHabl
nocrne BbIXoda U3 30Hbl YyBCTBUTENbHOCTU. ECrn
Bbl BO/JETE B 30HY OOHapY>XEHWs B TEYEHME 3TWX 3
CeKyHA, NOTOK BOAbI MPOJOIHKUTCS.
*MakcumaribHoe Bpemsi paboTtbl coctaensieT 310
CeKyHA.
*PaccTosiHe oGHapy>XeHVs MOXHO perynnpoBaThb B
ovanaszoHe 12-80 cm C noOMOWbK  nNynbTa
[OVNCTaHLMOHHOrO ynpasneHus (3aBopckue
HacTpoku 65 cm).
[locrne BbIxoda M3 30HbI OGHapyXeHus BpeMs
paboTbl MOXHO peryrnpoBaTb B AnanasoHe ot 0,5
[0 8 ceKkyHA C MOMOLLbIO MyNbTa ANCTAHLMOHHOTO
ynpasneHnvs. (3aBoackasi ycraHoBKa 3 cekyHabl
[lynbT  AUCTAHUMOHHOTO  ynpaBreHus Kon
npoaykra: 1021269467) He
obsa3aTenbHbIM 1 NPoAAETCs OTAENBHO.
*[poaykT pabotaet ¢ 6 B nocTosiHHOro ToKa.
*CpedHss 4acTb U3denus  M3roToBreHa U3
HepXXaBetoLLen cTanu.
*VivetoTcs OfIMHapHble nnm
BO103200PHUKN.
*MakcumaneHas Temnepartypa ropsieit Boapl: 75 °C
*PekomeHayemast Temnepatypa ropsiyen Boapl: 65 °C.
*[uana3soH paboyero fasnenus soapl: 0,051 MlMa
/0,5-10 6ap.
aP%KgmeH,qyemoe naenenve Bogpl: 0,1-0,5 MMa /
-5 6ap.
*Huskuin yposeHb 3apsiga 6atapeu: < 5,7 BonbT

ABnAeTcA

CMeLlaHHble

*YpoBeHb paspsiakv batapen: < 5,2 BonbT. (E-
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1.l Gug ve su tiketimini azaltmak igin en son enerji tasarruflu teknolojiyi isaret eden,
kullanici icin hijyenik bir ortam ve gelecek nesiller icin surdurdlebilir bir yasam
sunan E.C.A. Fotoselli Lavabo Bataryasi, Iconic Awards 2016 (Almanya) Tasarim
Yarismasi ‘Urlin’ kategorisi 6diline sahiptir.

E.C.A. demonstrating the latest energy safe technology to reduce power and water
consumption provides hygienic environment and sustainable lives for future
generations. Infrared Basin Mixer was awarded with Iconic Awards 2016
(Germany) in Design Competition under "Products" category.

Durch den Einsatz neuester Technologien, die sowohl Energie als auch Wasser
sparen, strebt E.C.A. nach einer hygienischeren Umgebung und einem
nachhaltigen Leben fir zukinftige Generationen. Die Waschtischarmatur wurde
beim Designwettbewerb Iconic Awards 2016 (Deutschland) in der Kategorie
“Produkte” als preiswirdig erachtet.

En appliquant les derniéres technologies de sécurité énergétique pour réduire la
consommation d'énergie et d'eau, E.C.A. offre un environnement plus hygiénique
et une vie durable pour les générations futures. Le robinet d'évier infrarouge a été
récompensé dans la catégorie "Produits" lors du concours de design Iconic Awards
2016 (Allemagne).

MpumeHsas HoBelwune 3Heprocbeperatolime TEXHOMOrUWM  ANS  CHYDKEHUS
notpebnenns oHeprum un Boabl, ECA npepnaraetr 6onee rMrmeHWYHyto
OKpYXalollylo cpedy W YCTOMYMBYIO XWU3Hb AnNs  Oyaywmx  NOKOMeHWUN.
MHdpakpacHbIl cmecuTenb Ans pakoBWHbI MONyYurnl Harpagy B Kateropuu
«MpopyKTbI» Ha KOHKypce AnsariHa Iconic Awards 2016 (Fepmanus).
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Min 34 mm
Max 37 mm




(®

N A\










\
®)
\
&







152

135

153

%i (Wé;' (Wé;' fal (\Vi ivé;! i}a mvéi Al (Wé;' iva iva (W%; N

Vi
>

———="

Easy-Wash Akis Siiresi Ayari

m Easy-Wash Water Flow Time Settings

™ 2| 3|0

+ +

oY 2|y 3|

T
On Yikama
Siresi

Gecikme
Suresi

Yikama
Stresi

Delay Clean

Pre-clean
time

time

Clean
Time

E.C.A. Easy-Wash lavabo temizlik akis
surelerinin ayarini Poseidon siirlict kontrol
Unitesinden yapabilirsiniz. Kontrol
Unitesinin kapaginin vidalarini tornavida
yardimiyla aciniz. Unite icerisinde, yandaki
resimde gosterildigi gibi;

1-On Yikama Siresi (Pre-clean time),
2-Yikama Gecikme Sturesi (Delay clean
time)

3-Yikama Suresi (Clean time) olmak Uzere
U¢ adet ayar vidasi bulunmaktadir.

*1 No'lu ayar vidasi, 6n temizlik akis
suresini ayarlamaya yarar. Ayari 9
kademede vidayi cevirerek
gerceklestirebilirsiniz.

*2 No'lu ayar vidasi, akisin gecikme
suresini ayarlamaya yarar. Ayari 9
kademede vidayi cevirerek
gerceklestirebilirsiniz.  Gecikme  sdresi,
batarya su akisi bittikten sonra ne kadar
sure sonra temizlik akisinin baslayacagini
belirtir.

*3 No'lu ayar vidasi, lavaboyu yikama
sUresini ayarlamaya yarar. Ayari 9
kademede vidayi cevirerek
gercgeklestirebilirsiniz. ~ Yikama  sdresi,
batarya su akisi bittikten sonra temizlik
akisinin ne kadar sure ile olacagini belirtir.
E.C.A. Easy-Wash Lavabo Bataryalar
Serel Poseidon Lavabo Serisi urunleri ile
birlikte kullaniimaktadir;

Poseidon urun kodlari su sekildedir;

*PS30SXS110H
*PS32DXS110H
*PS46DXS110H

You can set the cleaning flow time settings
of Easy-Wash lavatories through Poseidon
driver control unit. Unscrew the screws of
the control unit cover by a screwdriver. As
shown in the next figure; There are three
setting screws within the unit which are;

1-Pre-clean time
2-Delay Clean time
3-Clean Time

*No.1 setting screw provides to set the
pre-clean time. You can set it by turning the
screw at 9 steps.

*No.2 setting screw provides to set the
delay clean time. You can set it by turning
the screw at 9 steps. Delay time indicates
that after how many seconds the clean time
shall start when water flow is stopped from
the faucet.

*No.3 setting screw provides to set the
clean time of the lavatory. You can set it by
turning the screw at 9 steps. Clean time
indicates how many seconds the clean time
shall take after water flow is stopped from
the faucet.

E.C.A. Easy-Wash Infrared Basin Mixers
should be used with the products in Serel
Poseidon Lavatory Series;

The codes of Poseidon are as follows;
*PS30SXS110H

*PS32DXS110H
*PS46DXS110H



H Einstellung der Easy - Wash -
Wasserdurchflusszeit

ﬂRéglages du temps de débit d'eau

m Hactponku BpemeHu nogauu BoAbl

Gy ) okl (38 53 ciaae [N

Easy-Wash Easy-Wash (Easy-Wash)
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Vorein ] Verzogerte o ] Temps de Temps de Temps de Bpema . OTnoxeHHoe Bpewms Bpema . OTnoxeHHoe Bpems
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Wasserdurchflusszeit ie  konnen die de flux de nettoyage pour les lavabos Easy-Wash  Bbl  MoxeTe  HacTpouTb N Ll 4l T N .
Reinigungslaufzeit von Easy - Wash - Easy-Wash via l'unit¢ de commande du napameTpbi BPEMEHM OYUCTKU ans Easy-Wash (- & ¢ ) Ja e

Waschtischen  (ber die ~Poseidon -
Treibersteuerung einstellen. Schrauben Sie
die Abdeckung der Steuereinheit mit einem
Schraubendreher ab. Wie in der
nebenstehenden Abbildung gezeigt, befinden
sich im Inneren der Einheit drei
Stellschrauben;

1-Vorreinigungszeit
2-Verzogerte Reinigungszeit
3-Reinigungszeit.

*Mit der Stellschraube Nr. 1 kann die
Vorreinigungszeit eingestellt werden. Sie
kénnen die Schraube einstellen, indem Sie
sie 9-mal drehen.
*Mit der Stellschraube Nr. 2 kann die
verzogerte Reinigungszeit eingestellt werden.
Sie konnen die Schraube einstellen, indem
Sie sie 9-mal drehen. Die Verzogerungszeit
i in wie vielen Sekunden die

g{lb_t _an, ]
einigungszeit der

startet, nachdem
*Mit der Stellschraube kann
Reinigungszeit des Beckens eingestellt
werden. Sie kdnnen die Schraube einstellen,
indem Sie sie 9-mal drehen. Die
Reinigungszeit gibt an, wie viele Sekunden
die Reinigungszeit dauern soll, nachdem der
\éV%sierﬂuss gestoppt wurde.

Eésy—Wash-Infrarot-Waschtischarmaturensin
d fur die Verwendung mit den Produkten der
Serel Poseidon-Waschtischserie konzipiert;

Die Codes der Poseidon-Produkte sind unten
aufgeflihrt;

*PS30SXS110H

*PS32DXS110H

*PS46DXS110H

Wasserfluss aus der Armatur ijestopgt wurde.
r.

conducteur Poseidon. Dévisser le couvercle
de lunité de commande a laide d'un
tournevis. Il y a trois vis de réglage a l'intérieur
de ['unité, comme indiqué sur la figure
ci-contre ;

1-Temps de pré-nettoyage
2-Temps de nettoyage retardé
3-Temps de nettoyage.

*1 vis de réglage permet de régler le temps de
pré-nettoyage. Vous pouvez [ajuster en
tournant la vis de 9 étapes.

* La vis de réglage numéro 2 permet de régler
le temps de nettoyage différé. Vous pouvez
I'ajuster en tournant la vis de 9 étapes. Le
temps de retard indigue combien de
secondes le temps de nettoyage
commencera lorsque le débit d'eau du robinet
est arrété.

*3 vis de réglage permettent de régler le
temps de nettoyage de I'évier. Vous pouvez
I'ajuster en tournant la vis de 9 étapes. Le
temps de nettoyage indique combien de
secondes la période de nettoyage prendra
apres l'arrét du débit d'eau du robinet.

E.C.A. Les mitigeurs de lavabo infrarouges
Easy-Wash doivent étre utilisés avec les
produits de la série Serel Poseidon Basin ;

Les codes des produits Poséidon sont les
suivants ;

*PS30SXS110H

*PS32DXS110H

*PS46DXS110H

yMbiBanbHUKOB Easy-Wash ¢ nomouybto
bnoka ynpaeneHusa BoguTerem Poseidon.
OTBUHTUTE KPbILWKY 6roka ynpasneHus ¢
MOMOLLIbIO OTBEPTKN. BHYTpK Grnoka ecTb Tpu
YCTAHOBOYHbIX BMWHTA, Kak MOKa3aHO Ha
CoCefiHeM PUCYHKeE;

1- Bpems npegBapuTenbHON OYNCTKM
2- OTnoXeHHoe BpeMs O4UCTKN
3- Bpems oumncTkm.

erynvpoBOYHbIn  BUHT *Ne 1 nossonsieT
perynMposatb Bpemsi MpeABapuUTeNibHON
ouncTkn. Bbl MoxeTe oTperynupoBaTb €ro,
MOBEPHYB BUHT Ha 9 LLIAroB.
PerynupoBouHbin BUHT *Ne 2 nossonset
perynupoBaTb BPeMsi OTIIOXKEHHOW OYUCTKW.
Bbl MOXeTe oTperynupoBaTb €ro, NoBepHyB
BUHT Ha 9 waroB. Bpewmsi 3agepxku
yKa3bIBaET, Yepes CKONbKO CEKYHA, HaYHeTCA
BPEMs OYMCTKW, Korga noTok Bogbl 13 KpaHa
npekpaTuTCs.

PerynupoBoyHbii BUHT *Ne 3 nossonset
perynupoBaTb BpeMs O4YMCTKN PakoBUHbI. Bbl
MOXETe OTPerynmpoBaTh ero, NOBEPHYB BUHT
Ha 9 waroB. Bpems ouncTkv MokasbiBaerT,
CKOMbKO CcekyHn OymeTr pnuteca nepvog
OYMCTKM Nocrie NpekpaLLeHnst Nogayn Bogbl
13 KpaHa.

E.CA. VHdpakpacHble cMmecuTenm
Easy-Wash ans ymbiBanbHUKOB crnegyeT
MCMosb30BaTb C npogyktamu cepun Serel
Poseidon Ans ymbiBansHWKOB;

Kookl npogykTtoB Poseidon cnegytoLuue;
*PS30SXS110H
*PS32DXS110H
*PS46DXS110H

Poseidon. ¢lie alaiiuly oSaill a5 olae &l
sl JAh b ) p & 2 g, &)
‘)}M\(M’\@@A}A}A\AS

V) il 5 )
Al calanll 5 -y
Cadall 5y Y

Cadanill § b Jan ey V¥ o) lavall 2
C'_I\}Jn; ! a):ui\.auc).\ﬂjn.xmd.\&q ‘;‘JY\
ol 3 5 Jaay many Y* o8 Lavall 2
A ghad 4o 50 (8 all Jasna iy AL
el ) 1 e ) il s g8 i
i) o oS 585 iy il 5,
Cadaii 3 8 Janiay rasy TF o8 Lasall 2
1 o el hua dSe  ALad
il Al aae ) Calaiill s g il shad
olaall (3335 (B g3 day Caaiil) By L8 jaioda

‘ Jsall Ga,
Gl AadVU Al ulia AR5 Gy
¢l peall Easy-Wash ¢« ECA Sladiall xa
Julaall Alulis 4 33 52 5l Serel Poseidon ¢

ladia )ge ) Poseidon ¢ b WS (o
PS30SXS110H*
PS32DXS110H*
PS46DXS110H*



Lavabo bataryasi kullanimi:
Urin surekli kullaniimasi durumunda max. 2 dakika boyunca su akisi saglar (Sekil 2).
Algilayici sensorden elinizi gektikten 1 saniye (fabrika ayari) sonra su akisi duracaktir.

(Sekil 3)

Usage Of Basin Mixer:

Product provides water flow for up to 2 minutes if it is used continuously (Picture 2).
When you remove your hand from the electronic sensor, water flow will stop 1 second
later. (Picture 3)

Verwendung des Waschtischmischers:

Das Produkt bietet im Dauereinsatz fur bis zu 2 Minuten Wasserfluss (Bild 2).
Nachdem Sie lhre Hand vom elektronischen Sensor genommen haben, stoppt der
Wasserfluss innerhalb von 1 Sekunde. (Bild 3)

Utilisation du mélangeur de bassin :

Lorsque le produit est utilisé en continu, il fournit un débit d'eau jusqu'a 2 minutes
(Image 2). Lorsque vous retirez votre main du capteur électronique, le débit d'eau
s'arréte aprés 1 seconde. (Photo 3)

Wcnonb3oBaHue cmecutens Ans ymbiBanbHUKa:

Mpy HenpepbIBHOM MCMONb30BaHUW U3genusi obecneynBaeT nogady Boapl Ao 2
MUHYT (PucyHok 2). Koraa Bbl ybepeTe pyKy C 31eKTpPOHHOro AaTymka, NoToK BoAbl
npekpatuTcst Yepes 1 cekyHay. (PucyHok 3)
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El ile Algilama Mesafesi Ayari: Gug¢ kaynagindan, algilayici sensér kablosunu ¢ikariniz,1
dakika bekledikten sonra tekrar takiniz.(Sekil 1) (Elektrikli driinler icin de gecerlidir.) Kabloyu
taktiktan sonra 3 sn. boyunca Uriiniin karsisinda durmayiniz.(Sekil 2) Ayarlamak istediginiz
mesafede (4-25 cm arasinda) elinizi 8 sn. boyunca sensoriin énunde tutunuz. (Sekil 3). LED 3
defa yandiktan sonra ayar tamamlanmistir.(Sekil 4)

Manual Sensing Distance Setting: Disconnect the electronic sensor cable from the power
source, wait for 1 minute and reconnect it. (Picture 1) (This also applies to electrical products.)
After you connect the cable, do not stand in front of the product for 3 sec. (Picture 2) Hold your
hand for 8 sec. at the distance you wish to set (between 4-25 cm). (Picture 3) Setting shall be
completed after the LED flashes 3 times. (Picture 4)

Manuelle Einstellung des Erfassungsbereichs: Nachdem Sie das Kabel des elektronischen
Sensors von der Stromversorgung getrennt haben, warten Sie 1 Minute und schlieRen Sie es
wieder an. (Bild 1) (Dasselbe gilt fiir elektrische Produkte.) Stellen Sie sich nach dem
AnschlieBen des Kabels 3 Sekunden lang nicht vor das Produkt (Bild 2) Halten Sie lhre Hand 8
Sekunden lang in dem Bereich, den Sie einstellen mdchten (zwischen 4-25 cm). (Bild 3)
3-maliges Blinken der LED zeigt an, dass die Einstellung abgeschlossen wird. (Bild 4)

Réglage manuel de la distance de détection : Aprés avoir débranché le céble du capteur
électronique de I'alimentation, attendez 1 minute et rebranchez-le. (Photo 1) (Cela s'applique
également aux produits électriques.) Ne restez pas devant le produit pendant 3 secondes aprés
avoir connecté le cable (Photo 2) Gardez votre main a la distance que vous souhaitez régler
(entre 4 et 25 cm) pour 8 secondes. (Photo 3) Aprés que la LED clignote 3 fois, le réglage sera
terminé. (Photo 4)

PyyHas perynupoBka pacctosiHus obHapyxeHus: Nocne oTknoyveHns kabens anekTpoOHHOro
OaTyvKa OT UCTOYHUKA NUTaHUsi NodoXAnTe 1 MUHYTY M cHoBa nogkntounte. (PucyHok 1) (3To
TakkKe OTHOCUTCA K 9NeKTPOTEXHUYECKUM n3aenusm.) He cToiite nepea usgennem B TedeHne 3
CekyHZ nocne noaknoyeHns kabens (PucyHok 2) [lepxute pyky Ha pacCTOSIHAW, KOTOPOE Bbl
XoTuTe oTperynupoBaTb (0T 4 Ao 25 cm) B TeyeHue 8 cekyHa. (PucyHok 3) MNocne Toro, kak
cBeTOoAMOA MUTHET 3 pa3a, HacTpolka 6yaeT 3aBeplueHa. (PUcyHok 4)
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?osterilen tusuna basarak
5 kademede 4-25 cm
arasinda yapabilirsiniz.

KUMANDA iLE ALGILAMA MESAFESI| AYARI
Otomatik Mesafe Ayari | Su Ak% Suresi Fabrika | Temizlik aninda kumanda*
Fabrika Ayari: 14 cm’dir. Ayari: 1 Sn'dir. ile Grun kapatilabilir.
Mesafe ayarini uzaktan | Su akis siresini uzaktan | Uzaktan _  kumandanin
kumandanin resimde | kumandanin resimde | resimde gosterilen tusuna

gosterilen tusuna basarak
0 kademede 0,5-16 sn
arasinda yapabilirsiniz.

basarak ~UrGnd  temizlik
esnasinda kapali konuma
alabilirsiniz. Isiniz bittikten
sonra_ aynl tus ile
acabilirsiniz.

m SENSING DISTANCE SETTING WITH REMOTE CONTROL

Automatic Distance Setting
Factory Settings:14 cm

You can set the sensing
distance by pressing the
button shown in the figure
between 4-25 cm at 15
steps.

Water Flow Time Factory
Settings: 1 Sec

You can set the water flow
time by pressing the button
shown in the figure between
0,5-16 sec at 30 steps.

The product can be closed
bP/ remote control* during
cleaning.

You can take the product to
off state by pressmgf;_ the
button shown in the figure
during cleaning. You can
open it after your cleaning
works are completed by
pressing the same button.

H EINSTELLUNG DES ERFASSUNGSBEREICH MIT HILFE DER FERNBEDIENUNG

Automatische
Bereichsanpassung
Werkseinstellung: 14 cm
Sie kénnen den
Erfassungsbereich in 15
Schritten zwischen 4-25 cm
einstellen, indem Sie die in
der Abbildung gezeigte
Taste driicken.

o

Wasserdurchflusszeit
Werkseinstellung: 1
Sekunde

Sie konnen die Wasser-
durchflusszeit in 30 Schrit-
ten zwischen 0,5-16
Sekunden einstellen, indem
Sie die in der Abbildung
gezeigte Taste driicken.

Wahrend der Reinigung
kann das Produkt mit” der
Fernbedienung*®
ausgeschaltet werden.

Sie ~ kdnnen das Produkt
durch Drucken der in der
Abbildung gezeigten Taste
wahrend™ der ~Reinigung
ausschalten. Nachdem' die
Reinigung abgeschlossen

ist, konnen Sie das Produkt
durch Dricken derselben
Taste wieder einschalten.

2P N6 sec |
A, 2

ﬂ REGLAGE DE LA DISTANCE DE DETECTION AVEC LA TELECOMMANDE

Ajustement automatique de
la distance

Réglages d'usine : 14 cm
Vous pouvez régler la
distance de détection en 15
étapes entre 4 et 25 cm en
appuyant sur le bouton
indiqué sur la figure.

m PEIMYJIMPOBKA PACCTOAHWUA CPABATBLIBAHUSA CIl

Réglages d'usine du temps
d'écoulement de l'eau : 1

seconde
Vous pouvez régler le
temps d'écoulement de

I'eau en 30 étapes entre 0,5
et 16 secondes en appuy-
ant sur le bouton indiqué
sur la figure.

Le produit peut étre éteint
avec la télecommande*
()/endant le nettoyage.

ous _pouvez éteindre le
roduit en appuyant sur le
outon indique sur la figure
endant le nettoyage. Une
ois vos fravaux de
nettoyage terminés, vous
pouvéz allumer le produit
en appuyant sur le méme
bouton.

WCTAHLMOHHOIO YMPABJIEHU

OMOLLbLIO NMYJNIbTA

ABTOMaTMYECKas perynupoBka
paccTosiHusA

3aBofckMe HacTpoiiku: 14 cm
Bbl MoxeTe oTperynupoBaTtb
paccTosiHie cpabaTbiBaHus Mo
15 waram B AgnanasoHe ot 4 Ao
25 cM, HakaB  KHOMKY,
roka3aHHyH Ha pUCYHKe

3aBoackune HacTpoWKn
BpeMeHn nogjaun Boppl: 1
cekyHOda

Bbl MoxeTe oTperynupoBatb
Bpemsi nogayn soabl no 30
waram B AnanasoHe ot 0,5
00 16 ceKyHA, HaXkaB KHOMKY,
MoKa3aHHY Ha PUCYHKe.

A

MpogykT MOXHO
BbIKMOYNTE  C  MOMOLLbIO
nynbTa  AACTaHLMOHHOTO
yfipaBneHuss® BO Bpems
YNCTKW.

bl MOXEeTe BbIKIIOYNTb
n3genve, HaxaB KHOMKY,

NoKa3aHHYI Ha pUCYHKe, BO
BpemMs oumctku. - [locne
TOro, Kak pabota no
O4YMCTKE 3aBepLUeHa, Bbl
MoXeTe BKIHOYUTb

n3genve, HaxaB Ty Xe
KHOTIKY.
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P Uriinti monte ettikten sonra kullanimi gdsteren etiketleri mutlaka riine yak}

gorunur bir yere yapistiriniz.

After mounting the product, make sure that you affix the labels showing how
to use it, somewhere visible close to the product.

Bringen Sie nach Abschluss der Montage des Produkts unbedingt die
Gebrauchshinweise an einer gut sichtbaren Stelle in der Nahe des Produkts an.

Apres avoir assemblé le produit, veillez a apposer des étiquettes indiquant
comment |'utiliser a un endroit visible a proximité du produit.

Mocne C60pKI/l nsgenusi obsizatensHo NPUKpENUTE 3TUKETKMN C MHCTPYKUUAMU
No ero Ucrnonb3oBaHUKO Ha BUOHOM MeCTe psaaoM C usgernvem.
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ELEKTRIK TESISATINA
KAGAK AKIM ROLELI
SIGORTA TAKILMALIDIR

AN J

ETIKETi GIKARIRKEN
ARMATURUN KARSISINDA

~
ETIKETI, ARMATURU MONTE
ETTIKTEN SONRA GIKARINIZ.

DURMAYINIZ. J

AN

AFTER MOUNTING THE TAP
TAKE THIS LABEL OFF.
PLEASE DO NOT STAND
OPPOSITE TO THE TAP WHILE

TAKING OF THE LABEL. Y,

4 : A
RESIDUAL CURRENT PROTECTIVE

DEVICES OR SWITCHES MUST BE
INSTALLED BEFORE THE FAUCET

AN J

]

N
SU AKIS YONU
WATER FLOW DIRECTION

Vs

WATER FLOW DIRECTION

~N

]
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EC Declaration of Conformity
Hereby, we declare that the following products are in
conformity with the requirements of EC Directives.

Infrared Basin Tap-Battery Operated

Infrared Basin Tap-Mains Operated

Infrared Basin Mixer-Battery Operated

Infrared Basin Mixer-Mains Operated

Easy-Wash Infrared Basin Mixer-Mains Operated
Infrared Urinal Flush Unit-Battery Operated

Infrared Concealed Urinal Flush Unit-Battery Operated
Infrared Concealed Urinal Flush Unit-Mains Operated
Infrared Closet Tap-Battery Operated

Infrared Shower Tap-Battery Operated

Directive No: 2014/35/EU
Directive Name: LVD-Low Voltage Directive

The abovementioned products were designed and

manufactured in accordance with the following standards:

EN 60730-1 Automatic control regulations — Electrical —
For household and similar use — General Rules

EN 60730-2-8 Automatic control regulations — Electrical -
For household and similar use — Special rules, including
mechanical requirements for electrically operated water
valves

Directive No: 2014/30/EU

@rective Name: EMC — Electromagnetic Conformity /

\




] Sorun Giderme

Sorun

Neden

Coziim

Musluk /
Bataryadan
su akmiyor.

Musluk / Bataryaya su
gelmiyor olabilir.

Ara muslugun kapali olup olmadlglnl‘

kontrol edin. Kapaliysa acin.

Harici su basinci yok.

Su basincini kontrol edin, su basinci
saglayin.

Ara  musluk filtresi
tikanmisg olabilir.

Ara muslugun filtresini sokup
temizledikten sonra yerine tekrar takin.

Su hortumu / hortumlari
bukulmus olabilir.

Su hortumu / hortumlarinin buikulmesini
ortadan kaldirin.

Cek valfler kifi veya
asinmig olabilir.

Cek valfleri degistirin.

sensor
olabilir.

Algilayici
yuzeyi Kirli

Algilayici sensor ylizeyine zarar vermey-
ecek bir bez ile temizleyin.

Algilayici sensor

galismiyor olabilir.

Algilayici sensdr degismelidir.
Yetkili servis, satici ve profesyonel
tesisatcl ile irtibata geginiz

Sensoriin
mesafesi icerisinde
yansima  yapabilecek
ayna, seramik  vb.
etkenler olabilir.

algilama

Yansima yapan bir etken olup
olmadigini kontrol edin.

Sensodr bélgesine yogun
1sik geliyor olabilir.

Sensorin Ustine yodun i1sik gelmeme-
sini saglayin.

Solenoid valf ¢calismiyor.

Elinizi muslugun 6niline getirin, solenoid
valfi klik yapiyor mu?

Evet yapiyor ise solenoid valfi ¢ikarip
filtresini temizleyin.
Hayir yapmiyor ise
degismelidir.

Yetkili servis, satici ve profesyonel
tesisatcl ile irtibata geginiz.

solenoid valfi

Perlator tikanmis olabilir.

Uriin kutusundan cikan perlatér anahtar
ile perlatori sokip temizledikten sonra
yerine tekrar takin.

Sorun Neden Coziim
Algilayici sensér mesafe| Gi¢g kaynadindan, algilayici sensor
ayari yanhs olabilir. kablosunu ¢ikarin, 1 dakika bekledikten
sonra tekrar takin.Taktiktan hemen
sonra su akisi baslayacaktir ve ardindan
sensor ledi yanip sOnecektir. Bu esnada,
ayarlamak istediginiz mesafede -elinizi
sensorin 6nunde tutun. LED 3 defa
yandiktan sonra ayar tamamlanmistir.
Pilli Grinl - pil bitmis | EGer kirmizi led yanip séniyorsa, pilleri
o||a|biL|1i£un erde; pil bitmis pil kutusundan gikartin, yeni alkalin piller
’ ile degistirin.
Pil kontaklari asinmis | Temas noktalarini temizleyin veya pili
olabilir. (yalnizca DC |degistirin.
musluklar)
Musluk / ) " o .
Bataryadan Pil ters takilmig olabilir. | Pili dogru sekilde takin.
su akmiyor.

Baglanti kablosu
bikulmis veya kopmus
olabilir.

Arizali pargalari degistirin.

Gl¢ kaynag kablo
baglantisi diizgin
yapllmamis olabilir.

Kablo baglantisini kontrol edin.

Gl adaptoru kontaklar

asinmis  (AC  Temiz
kontaklar sadece
musluklar).

Temaslari temizleyin.

Harici gli¢ kaynagi yok
(yalnizca AC musluklar).

Harici glic kaynagini kontrol edin. Gug
kaynagi saglayin.

Gl¢ adaptori  arizah
olabilir.(yalnizca AC
musluklar)

Gu¢ adaptoruna degistirin.




Sorun Neden Cozim

Sensorln algilama| Sensériin - 6niinde  bir  nesne qup‘
mesafesinde bir nesne| olmadigini kontrol edin.
bulunuyor olabilir.
Sensoriin algilama| Yansima yapan bir etken olup
mesafesi icerisinde | olmadigini kontrol edin.
yansima  yapabilecek
ayna, sergmik vb.

Musluk / Bataryadan etkenler olabilir.

su akisl kesilmiyor. |gensgr bolgesine yogun| Sensériin -+~ Gstine  yogun ik
1sik geliyor olabilir. gelmemesini saglayin.
Algilayici sensor ylzeyi| Algllayici  sensor  ylzeyine  zarar

Sorun Neden Cozim
Gl¢ kaynagindan, algilayici  sensoér
kablosunu ¢ikarin, 1 dakika bekledikten
Algilama sonra tekrar takin. Taktiktan hemen sonra

mesafesi gok
uzun yada ¢ok
kisa.

Algilayici sensér mesafe
ayari yanlis olabilir.

su akisi baslayacaktir ve ardindan
sensor ledi yanip sOnecektir. Bu esnada,
ayarlamak istediginiz mesafede elinizi
sensorin onunde tutun. LED 3 defa
yandiktan sonra ayar tamamlanmistir.

kirli olabilir.

vermeyecek bir bez ile temizleyin.

Musluk /

Pilleri en kisa zamanda degigtirin. Pillerin

Bataryadan akan
Su ¢ok sicak.

Batarya Uzerinde
sicaklik ayar mandali
tam sicak konumunda
olabilir.

Sicaklik ayar mandalini orta konuma
getirin.

Soguk su tesisatina bagli
olan ara musluk tam agik
olmayabilir.

Ara muslugu tam olarak agin.

Tesisattan gelen sicak
su derecesi ¢ok yuksek
olabilir.

Sicak su derecesini kontrol edin, ¢ok
yuksekse dusurin.

Bataryadan su kullanici tarafindan degistiriimesi
akarken sensér | Piller bitiyor olabilr. gerektigi  durumlarda; ~kullanici
LED’i yanip kilavuzunun  icerisinde  belirtilen  pil
séniyor. degisim talimatini uygulayiniz.
Pilleri  degistirin.  Pillerin  kullanici
Sensor LED'i tarafindan  degistirimesi  gerektigi
surekli yaniyor ve | Piller bitmis olabilir. durumlarda; kullanici  kilavuzunun
su akmiyor. icerisinde belirtilen pil degisim talimatini
uygulayiniz.
Algilayici sensor .
Musluk / . . Ortamda yansima yapabilecek
Batarya kendi bdlgesinde, partayci etkenlerin olup olmadigini kontrol edin.

kendine aglliyor.

nesneler, yogun i1sik
gibi etkenler olabilir.

Yogun isik gelmemesini saglayin.

Bataryadan akan
su ok soguk.

Batarya Uzerinde
sicaklik ayar mandali
tam soguk konumunda
olabilir.

Sicaklik ayar mandalini orta konuma
getirin.

Pillerde akinti
olustu.

Piller isinmisg olabilir.

Pilleri pil kutusu ile beraber degistiriniz.
Pili hurdaya atimadan once pil
kutusundan cikariniz.

Sicak su tesisatina bagli
ona ara musluk tam agik
olmayabilir.

Ara muslugu tam olarak agin.

***Sorun hala giderlememis ise E.C.A Yetkili Servisi, satici ve profesyonel tesisatci ile

irtibata geginiz




] Troubleshooting

Problem Cause Solution
There may be no water |Control the interval stop tap if it is closed
inflow to the |or not. If closed, open it.
faucet/armature.
No external  water | Check water pressure, provide water
pressure. pressure.
Interval Stop Tap filter [Dismantle and clean the filter of the
may be clogged. interval stop tap and reinstall it.
The water hose / hoses |Eliminate water hose/hoses kink.
is kinked.
The check valves are |Replace the check valves.
dirty or worn.
Electronic sensor Clean them with a soft cloth that wouldn't
No water surfaces may be dirty. damage the sensor surface.
flowin
from tﬁe Electronics sensor |The electronic sensor should be
faucet / inoperable. changed.
armature. Please contact the authorized service,

dealer and professional plumber.

There may be factors
such as mirrors and
ceramics that may reflect
within the sensing range
of the sensor.

Control if there is anything to cause
reflection.

There may be intense
light coming to sensor
area.

Prevent intense light coming to the
sensor area.

Solenoid valve
inoperative.

Put your hand in front of the faucet, does
the solenoid valve click?

If yes, remove the solenoid valve and
clean the filter.

If no, solenoid valve should be changed.
Please contact the authorized service,
dealer and professional plumber.

Aerator may be clogged.

Dismantle the aerator with the wrench
provided in the product box and clean
and replace it again.

Problem Cause Solution
Distance  setting  of| Disconnect the electronic sensor cable
electronic sensor can be | from the power source, wait for 1 minute
incorrect. and reconnect it. Water flow shall start
right after the connection and the sensor
led shall flash. During this time, place
your hand in front of the sensor at the
distance you wish to set. Setting shall be
completed after the LED flashes 3 times.
For products operating|If red led flashes, remove the batteries
with battery, battery may | from the battery box and replace with
have run out. new alkaline batteries.
Battery contacts are | Clean contacts or replace battery.
corroded (DC faucets
only)
No water
flowing ) )
from the Reverse battery insertion| Insert battery correctly.
faucet /
armature.

Connecting cable is
kinked or broken.

Replace defective parts.

Power supply cable
connection may be
improper.

Control the cable connection.

Power adapter contacts
are corroded (AC Clean
contacts faucets only)

Clean contacts.

No external power
supply (AC faucets only)

Check external power supply. Provide
power supply.

Power adapter defective
(AC faucets only

Replace power adapter.




Problem

Cause

Solution

Problem

Cause

Solution

There may be any object
within the sensing range
of the sensor.

Control if there is anything in front of the
SEensor.

Water flow from the
faucet / armature
does not stop.

Any mirrors, ceramics
that may cause reflection
within the

sensing range of the
sensor can be a factor.

Control if there is anything to cause
reflection.

There may be intense
light coming to sensor
area.

Prevent intense light coming to the
sensor area.

Sensing distance
is too long or too
short.

Distance setting of
electronic sensor can
be incorrect.

Disconnect the electronic sensor cable
from the power source, wait for 1
minute and reconnect it.

Water flow shall start right after the
connection and the sensor led shall
flash. During this time, place your hand
in front of the sensor at the distance
you wish to set. Setting shall be
completed after the LED flashes 3
times.

Electronic sensor
surfaces may be dirty.

Clean them with a soft cloth that wouldn't
damage the sensor surface.

Sensor LED
flashes while water
is flowing from the
faucet/armature.

Batteries may be low to
run out.

Replace the batteries as soon as
possible. If the battery is intended to be
replaced by the user, follow the battery
replacement instructions in the user
guide.

The flowing water
is too hot.

The heat setting latch
could be at full hot
position.

Set the temperature setting latch to
middle set.

Interval stop tap
connected to the cold
water installation may not
be fully open.

Fully open the interval stop tap.

LED continuously
flashes but no

Batteries may run out.

Replace the batteries as soon as
possible. If the battery is intended to be

The inlet hot water
temperature can be too
high.

Control the hot water degree and if too
high reduce it.

water flow. replaced by the user, follow the battery
replacement instructions in the user
guide.

Faucet/armature  [There may be factors|Control if there is any reflective factors

opened it self.

such as reflective objects
or intense light at the
electronic sensor area.

in the environment. Prevent any

coming intense light.

The flowing water is
s too cold.

The heat setting latch

Set the temperature setting latch to

Batteries
leaked.

Batteries may be warmer
than usual.

Replace the batteries with the battery
box. The batteries must be removed
from the battery box before it is
scrapped.

connected to the hot
water installation may
not be fully open.

could be at full cold|middle set.
position.
Interval stop tap | Fully open the interval stop tap.

***If the problem is still not resolved, please contact the E.C.A Authorized Service, the
dealer and the professional plumber.




Bl Fenlerbehebung

elektronische Sensor
defekt.

Problem Ursache Losung
Maoglicherweise fehlt die Uberprii ; ;
priifen Sie ob der Zwischenabsperrhahn
Wasserzufuhr zum geschlossen ist. Wenn geschlossen, éffnen.
Wasserhahn/Armatur.
Méoglicherweise ist kein -
externer Wasserdruck \é\éerlgﬁgtredlllfgﬁk prufen u. Wasserdruck
vorhanden. ’
gﬂéggcherweisebist derLF;I}ter Entfernen, reinigen und setzen Sie den Filter
€S LwIschenabspernanns |qeg 7\wischenabsperrhahns wieder ein.
verstopft.
Maéglicherweise sind die ) o .
Wasserschlauche geknickt [Richten Sie die Wasserschlauche aus.
/ verbogen.
Mdglicherweise sind die
Ruckschlagventile Ersetzen Sie die Riickschlagventile.
verschmutzt oder
verschlissen.
Méoglicherweise sind die
Kein Oberflachen der Reinigen Sie den Sensor mit einem weichen
Wasserfluss elektronischen Sensoren Tuch, das die Oberflache nicht beschadigt.
aus dem verschmutzt.
Wasserhahn / o o Tauschen Sie den elektronischen Sensor
der Armatur. Mbglicherweise ist der aus. Bitte wenden Sie sich an einen

autorisierten Service, Handler und
professionellen Installateur.

Maoglicherweise kbnnen
innérhalb des
Erfassungsbereichs des
Sensors reflektierende
Spiegel und
Keramikelemente
vorhanden sein.

Uberpriifen Sie, ob solche reflektierenden
Objekte vorhanden sind.

Maglicherweise fallt zu viel
Licht in den Sensorbereich.

Vermeiden Sie, dass zu viel Licht in den
Sensorbereich gelangt.

Maoglicherweise ist der
Magnetventil defekt.

Halten Sie lhre Hand vor den Wasserhahn.
Ist ein Klickgerausch vom Magnetventil zu
horen? Wenn ja, Magnetventil ausbauen und
Filter reinigen. Wenn nein, Magnetventil
ersetzten. Bitte wenden Sie sich an einen
autorisierten Service, Handler und profes-
sionellen Installateur.

Maoglicherweise ist der
Perlator verstopft.

Schrauben Sie den Perlator mit dem
mitgelieferten Schlussel ab, reinigen Sie ihn
und schrauben Sie ihn wieder ein.

Problem Ursache Losung
Trennen Sie das Kabel des elektronischen
Sensors von dem Netzteil, warten Sie 1
Minute und schliefen Sie es wieder an.
Méalich i ist die| Unmittelbar nach dem Anschluss sollte der
Er?gslguﬁggg;ﬁgte"dﬁg dde'§ Wasserfluss beginnen und die LED des
elektronischen  Sensors | Sensors  blinken.  Halten Sie in  der
falsch. Zwischenzeit lhre Hand in einem bestimmten
Sensorbereich, den Sie fur die Aktivierung
einstellen mochten. 3-maliges Blinken der
LED zeigt an, dass die Einstellung
abgeschlossen wird.
gﬂa%%ﬁgggggggnfg n bei Wenn die rote LED blinkt, entfernen Sie die
Produkten die Batterie leer | Batterien aus dem Batteriefach und legen
sein. Sie neue Alkaline-Batterien ein.
I\B/It')glichﬁn/veiﬁe sind die
atteriekontakte . :
Kein verschlissen (nur bei Kontakte reinigen oder Batterie ersetzen.
Wasserfluss DC-Wasserhahnen)
aus dem 5qli i i i
Wasserhahn / ggggﬁgﬁgggﬁ eir?g]edleggle Legen Sie die Batterie richtig ein.
der Armatur. i

Maoglicherweise ist das
Anschlusskabel
geknickt/verbogen bzw.
gebrochen.

Ersetzen Sie die defekten Teile.

Méglicherweise st die
Stromkabelverbindung
falsch.

Uberpriifen Sie die Kabelverbindung.

Méglicherweise sind die
Netzteilkontakte
verschlissen (nur bei
AC-Clean-Hahnen)

Reinigen Sie die Kontakte.

Maoglicherweise ist keine
externe Stromversorgung
vorhanden (nur bei
AC-Hahnen)

Uberpriifen Sie die externe
Stromversorgung. Stromversorgung
bereitstellen.

Mébglicherweise ist das
Netzteil defekt (nur bei
AC-Hahnen)

Ersetzen Sie das Netzteil.




viel” Licht in den
Sensorbereich.

Problem Ursache Losung
Moglicherweise befindet|
sich ein Objekt im| Uberprifen Sie, ob sich etwas vor dem
Erfassungsbereich des| Sensor befindet.
Sensors.
Maoglicherweise kdnnen
im Erfassungsbereichs | . . .
Der Wasserfluss | des Sensors Uberpriifen Sie, ob solche
aus dem reflektierende Spiegel reflektierenden Objekte vorhanden sind.
Wasserhahn/der | und Keramikelemente
Armatur stoppt vorhanden sein.
nicht. Maglicherweise féllt zu| ermeiden Sie, dass zu viel Licht in den

Sensorbereich gelangt.

Maoglicherweise sind die
Oberflachen der
elektronischen
Sensoren verschmutzt.

Reinigen Sie diese mit einem weichen
Tuch, das die Oberflaiche des Sensors
nicht beschadigt.

Das Wasser lauft
zu heild.

Moglicherweise  wurde
der  Temperaturregler
auf die vollstandig heil3e
Position eingestellt.

Stellen Sie den Temperaturregler auf die
mittlere Stufe.

Problem Ursache Lésung
Der Mbglicherweise ist die [Trennen Sie das Kabel des
Erfassungsbereich | Erfassungseinstellung ﬁletkzttro'?ISCheR SgﬂSOElS aion den&
ist zu grof bzw. zu | des elektronischen sc‘:ahlie?slén st?e eeg wielc‘:laer an. inute —un
klein Sensors falsch. Unmittelbar nach dem Anschluss sollte

der Wasserfluss beginnen und die LED
des Sensors blinken. Halten Sie in der
Zwischenzeit Ihre Hand in einem
bestimmten Sensorbereich, den Sie fiir
die Aktivierung einstellen mochten.
3-maliges Blinken der LED zeigt an,
da%s die Einstellung abgeschlossen
wird.

Die LED des
Sensors blinkt,
wahrend Wasser
aus dem
Wasserhahn/der
Armatur flieldt.

Maoglicherweise ist die
Batterieleistung fast
erschopft.

Tauschen Sie die Batterien so schnell
wie mdglich aus. Wenn Sie die Batterie
selbst austauschen maochten, befolgen
Sie bitte die Anweisungen zum
Austausch der Batterie in der
Bedienungsanleitung.

Moglicherweise ist der
an das
Kaltwassersystem
angeschlossene
Zwischenabsperrhahn
nicht vollstandig
geoffnet.

Drehen Sie den Zwischenabsperrhahn
in die vollstandig geoffnete Position.

Das LED-Licht
blinkt standig, aber

Maoglicherweise sind die

Tauschen Sie die Batterien so schnell
wie mdglich aus. Wenn Sie die Batterie
selbst austauschen mdochten, befolgen

Maoglicherweise ist die
Wassertemperatur am
Einlass zu hoch.

Uberpriifen Sie die
Warmwassertemperatur und senken
Sie sie, wenn sie zu hoch ist.

es fliefldt kein Batterien leer. Sie bitte die Anweisungen zum
Wasser. Austausch der Batterie in der
Bedienungsanleitung.
Der Moglicherweise  sind | .. . . .
Wasserhahn/die reflektierende  Objekte | Uberpriifen Sie, ob es reflektierende
Armatur hat sich oder intensives Licht im | Objekte in der direkten Umgebung gibt.
von selbst Bereich_ des | Vermeiden Sie intensives Licht.
. elektronischen Sensors
geoffnet. vorhanden.

Das Wasser lauft
zu Kkalt.

Mdglicherweise  wurde
der  Temperaturregler
auf die vollstandig kalte
Position eingestellt.

Stellen Sie den Temperaturregler auf die
mittlere Stufe.

Die Batterien sind
ausgelaufen.

Mdoglicherweise kdnnen
die Batterien heil3er sein
als normal.

Ersetzen Sie die Batterien zusammen
mit dem Batteriefach. Batterien sind vor
der Entsorgung aus dem Batteriefach zu
entnehmen.

Maglicherweise ist der
an das
Warmwassersystem
angeschlossene
Zwischenabsperrhahn
nicht vollstandig
geoffnet.

Drehen Sie den Zwischenabsperrhahn
in die vollstandig gedffnete Position.

**Sollte das Problem nicht behoben werden, konnen Sie sich an einen autorisierten
Service, Handler und professionellen Installateur wenden.




& Dépannage

robinet/robinet

fonctionne pas.

Probleme Cause Losung
Il se peut quiil n'y aitpas  |\/arifiez si le robinet d'arrét intermittent est
d'entrée d'eau au robinet/d |forme. Siil est ferme, ouvrez-le.
I'armature.
Pats de pression d'eau Vérifiez la pression de l'eau,
exierne. fournissez la pression de I'eau.
.'I-.e ﬁItret Intertrr]itttentbSttop’ Retirez, nettoyez et réinstallez le filtre du
ap est peut-etre Obstrue. \rohinet d'arréf intermittent.
tﬁé? tuyau(x) d'eau sont Eliminer le vrillage des tuyaux d'eau.
Les clapets anti-retour sont ;-
sales ou USés. Remplacer les clapets anti-retour.
Les surfaces des capteurs . .
électroniques peuvent étre | Nettoyez avec un chiffon doux qui
sales. n'endommagera pas la surface du capteur.
Pas de débit Le ca 2 ; A 4
! : : pteur électronique doit étre remplacé.
d'eau du Le capteur €lectronique ne Veuillez contacter le service agréé, le

revendeur et le plombier professionnel.

Il peut y avoir des facteurs
tels que des miroirs et des
céramiques qui peuvent se
refléter dans la plage de
détection du capteur.

Veérifiez si quelque chose est a l'origine de la
réflexion.

Une lumiére intense peut
pénétrer dans la zone du
capteur.

Evitez que la lumiére intense n'atteigne la
zone du capteur.

L'électrovanne ne
fonctionne pas.

Mettez votre main devant le robinet.
L'électrovanne clique-t-elle ? Si oui, retirez
I'électrovanne et nettoyez le filtre. Si votre
réponse est non, l'électrovanne doit étre
remplacée. Veuillez contacter le service
agréé, le revendeur et le plombier
professionnel.

L'aérateur peut étre
installé.

Devissez l'aérateur avec la clé fournie avec
la boite du produit, nettoyez-le et remettez-le
en place.

Probléme Cause Solution
Débranchez le cable du capteur
électronique du bloc d'alimentation,
attendez 1 minute et rebranchez. Le débit
Le réglage de la distance |d'eau doit commencer immédiatement
du capteur électronique apres la connexion et la lumiére LED du
peut étre incorrect. capteur doit clignoter. Pendant ce temps,
placez votre main devant le capteur en
fonction de la distance que vous souhaitez
régler. Apres que la LED clignote 3 fois, le
réglage sera terminé.
Pour les produits alimentés | Sjle voyant rouge clignote, retirez les piles du
par batterie, la batterie peut | boitier ‘de piles et remplacez-les par de
étre déchargee. nouvelles piles alcalines.
Contacts de batterie usés Nettoyez les contacts ou remplacez la batterie.
(prises CC uniquement)
Pas de débit :éastéant;eégpeosstélhseree dans Insérez la batterie correctement.
d'eau du
robinet/robinet A :
Le cable de connexion est P ;
plié ou cassé. Remplacer les pieces défectueuses.

La connexion du cable
d'alimentation peut étre
incorrecte.

Veérifiez la connexion du cable.

Contacts de l'adaptateur
secteur usés (prises de
contact AC Clean
uniquement)

Nettoyez les contacts.

Pas d'alimentation
externe (prises CA
uniquement)

Vérifiez 'alimentation externe.
Fournir I'alimentation électrique.

Adaptateur secteur
défectueux (prises CA
uniquement)

Remplacez I'adaptateur secteur.




Probléme

Cause

Solution

Probleme

Cause

Solution

Le débit d'eau du
robinet / robinet ne
s'arréte pas.

Tout objet peut se
trouver dans la portée
de détection du capteur.

Vérifiez s'il y a quelque chose devant lg
capteur.

Tout miroir  pouvant
provoquer une réflexion
dans la plage de
détection du capteur
peut étre un agent
céramique.

Veérifiez si quelque chose est a l'origine
de la réflexion.

La distance de
détection est trop
longue ou trop
courte.

Le réglage de Ila
distance du capteur
électronique peut étre
incorrect.

Débranchez le cable du capteur
électronigue du bloc d'alimentation,
attendez 1 minute et rebranchez.

Une lumiére intense peut
pénétrer dans la zone du
capteur.

Evitez que la lumiére intense n'atteigne
la zone du capteur.

Les surfaces des
capteurs électroniques
peuvent étre sales.

Nettoyez-les avec un chiffon doux qui
n'endommagera pas la surface du
capteur.

La LED du capteur
clignote  pendant
que l'eau coule du
robinet/robinet.

Les piles peuvent étre
épuisées.

Le débit deau doit commencer
immédiatement aprés la connexion et la
lumiere LED du capteur doit clignoter.
Pendant ce temps, placez votre main
devant le capteur en fonction de la
distance que vous souhaitez régler.
Aprés que la LED clignote 3 fois, le
réglage sera terminé

L'eau coule trés

chaude.

Le levier de réglage de la
chaleur peut étre en
position complétement
chaude.

Réglez le bouton de contrdle de la
chaleur sur le réglage moyen.

Le voyant LED
clignote en continu
mais pas de débit
d'eau.

Les piles peuvent étre
mortes.

Changez les piles dés que possible. Si
la batterie doit étre remplacée par
|'utilisateur, suivez les instructions de
remplacement de la batterie dans le
manuel d'utilisation.

Le robinet d'arrét
intermittent  reli@¢ au
systéme d'eau froide
nest peut-étre pas
compléetement ouvert.

Tourner le robinet d'arrét entrouvert en
position complétement ouverte.

La température d'entrée
d'eau chaude peut étre
trop élevée.

Vérifiez la température de I'eau chaude
et réduisez-la si elle est trop élevée.

Le robinet s'est
ouvert tout seul.

Il peut e/ avoir des
facteurs fels que des
objets réfléchissants ou
une lumiére intense
dans la zone du capteur
€électronique.

Changez les piles dés que possible. Si
la batterie doit étre remplacée par
I'utilisateur, suivez les instructions de
remplacement de la batterie dans le
manuel d'utilisation.

L'eau coule ftrés
froide.

Le levier de réglage de la
chaleur peut étre en
position complétement
froide.

Réglez le bouton de contrble de la
chaleur sur le réglage moyen.

Les piles ont coulé.

Les piles peuvent étre
plus chaudes que la
normale.

Vérifiez s'il y a des facteurs de réflexion
dans I'environnement. Evitez la lumiere
intense.

Le robinet
intermittent  relié¢ a
linstallation d'eau
chaude n'est peut-étre
pas complétement
ouvert.

d'arrét

Tourner le robinet d'arrét entrouvert en
position complétement ouverte.

***Si le probleme n'est toujours pas résolu, veuillez contacter le service agréé E.C.A, le
revendeur et le plombier professionnel.




m YcTpaHeHue Henonapgok

Mpob6nema

MpnuunHa

PelwweHue

HeT noToka Boab!
13 KpaHa/apmaTypa.

MoaBsoz BOAbl.

Mpobnema MpuuuHa PeweHune
B KkpaHe/apmaType | lMpoBepbTe, 3aKpbIT N 3anopHbINA KpaH
MOXeT  OTCyTCTBOBaTb | Mepuvoauyeckoro Aencreums. Ecrm oH

3aKpbIT, OTKPOITE €ro.

HeT BHelUHero gaenenHust
BObI.

MpoBepbTe nasneHve
O6ecneybTe AaBneHne Boabl.

BOb!,

Bo3amoxHo, 326Ut
GUnbTp  NPepbIBUCTON
3arnopHou apmartypsl.

CHAMWTE, O4MCTUTE W NEepeycTaHoBUTE
UILTP KpaHa NepUOAMHECKON OCTAHOBKU.

BopsiHon
nepekpyyeH(bl).

LUnaHr(n)

YCTpaHuTb nepekpyymBaHne BOAAHOMO
LnaHra(os).

3anopHble KnanaHbl
3arpA3HeHbI Unm
N3HOLLEHbI.

3ameHuTe obpaTHble KranaHsbl.

MoBepxHOCTH
3MEKTPOHHbIX AaTYMKOB
MOTYT BbITb 3arpsi3HeHBbI.

MpoTpuTe MSATKOW TKaHblO, KOTopasi He
MOBPEANT NOBEPXHOCTb AaTHMKa.

OnEeKTPOHHbIA AaTUUK He
paboraer.

OnEeKTPOHHbIN  AaT4MK  HEeOOXoAMMO
3amMeHuTb. [oxanyicra, CBXUTECH C
aBTOPM30BaHHbIM CEPBUCHBIM LIEHTPOM,
OVNepoM  Unn - NpodheCcCUoHarIbHbIM
CaHTEXHUKOM.

MoryT 6bITb Takme hakTopb|,
KaK “3epkana un Kepamvika,
KOTOpble MOryT OTpaxaTb B
npegenax AvanasoHa
YyBCTBUTENBHOCTY AaTyMKa.

MpoBepbTe, He BbI3LIBAET NM YTO-TO
OTpaskeHue.

VIHTEHCHBHIN CBeT6M°>KeT V3beraiiTe  nomafaHusi MHTEHCUBHOTO
nonacrb B 0bracCTk | cgeta Ha 0GracTb CeHcopa.
Jartyvka.
MMonoxuTte  pyky nepeéq KpaHOM.
OnekTpoknanad Wwenkaet? Ecrm fga,
CHMMWTE SMNEeKTPOMArHUTHbIA KnanaH u
OreKTpOMArHUTH Il AT SR
KrianaH He pabotaer. KranaH _ Heobxoammo 3aMeHUTD.
Moxanymcra, CBSDKUTECH C
aBTOPU30BaHHbLIM CEPBUCHBIM LIEHTPOM,
aunepoM  unu - npodeccroHanbHbIM
CaHTEXHVKOM.
OTBUHTUTE a3paTtop C  MOMOLLBIO
BosmoxHo,  ycTaroBneH rae4yHoro Krova, BXoAsALLEero B KOMMMEKT
asparop. NMoCTaBKW, OYUCTUTE Ero U yCTaHOBUTE

Ha MecCTO.

HeT notoka Boab!
13 KpaHa/apmarypa.

Hactporika paccrosiHus
3MEKTPOHHOro  AaTyuka
MOXeT ObITb
HenpaBubHON.

OTcoeguHnTe Kabenb 3reKTPOHHOro
[artyvka oT 6roka nuTaHus, NoaoXKauTe
1 MUHYTY 1 cHoBa mogkntounTe. MoToK
BOAbl OOIDKEH HayaTbCs cpasy nocrne
MOAKIMIOYEHUs:, @ CBETOAMOn, JaTduka
OOIMKEH muratb. TeM  BpeMeHeM
MOMEeCTUTE PyKy rnepes OaT4skoM B
COOTBETCTBUM C PacCTOSIHUEM, KOTOpoe
Bbl XOTWUTE YCTaHOBMUTb. [locne Toro, kak
cBeToamon MuUrHeT 3 pasa, HacTpouka
OyneT 3aBepLueHa.

Ona  npogyktoB €
6aTapeiHbiM nNMTaHueMm
Gatapes MoxeT ObITb
paspsikeHa.

Ecnn KkpacHbln  cBeToouoad  MUraer,
nssnekute Gatapen u3 GatapenHoro
oTceka M 3aMeHuTe HOBbIMM
LLEeNOoYHbIMKU BaTapesmu.

M3HOLLEHbI  KOHTaKTbI
akkymynsaTopa (Tonbko
OTBOAbl  MOCTOSIHHOTO
ToKa)

OuncTUTE KOHTaKTbl WM 3aMeHuTe

baTapeto.

baTtapes BcTaBnsieTcs B

obpaTHOM HarnpaBneHuu.

BcraBbTe GaTapeto npaBurbHO.

CoeaAnHUTENbHbIN
kabenb  COrHYT  umm
CromaH.

3amMeHuTe aedekTHbIe AeTanu.

MopkntoyeHne kabens
NUTaHMA MOXeT ObITb
HenpaBUrbHbIM.

MpoBepbTe NnoaxnoyeHne kabens.

M3HOLEHbI  KOHTaKTbI

aparirepa MTAHNS | OyycTuTe KOHTAKTBI.

(TOnNbkO ~ KOHTaKTHbIE

otBoapl AC Clean)

Het BHELUHEro .
NCTOYHUKA nuTaHns I'IpOBepre BHELLHUA NCTOYHUK
(TonbKo oTBoab! | MUTaHmsA. ObecrnedbTe NUTaHme.
nepemMeHHOro Toka)

HewcnpaseH apantep

nuTaHus (Tonbko

OTBOMbI  MEPEMEHHOTO 3ameHuTe aganTep NUTaHus.
TOKA)




Mpob6nema

MpuuunHa

PelwweHue

[MloTok BOObI U3
KpaHa / apmatypa
He npekpaLlaeTcst.

Jobori 0ObeKT MOXeT
HaxoguTbCs B 30He
AEeNCTBUA aat4vumka.

[MpoBepbTe, HET K Yero nepeg AaT4MKOM.

JTioboe 3epkano,
KOTOpOE MOXeT
BbI3blBaTb OTPaXeHue B
npeaenax ananasoHa
YYBCTBUTENLHOCTU
JaTtyuka, MoXeT ObITb
KepamMmyeckum
MaTepuarnom.

[lpoBepbTe, He BbI3BIBAET NN YTO-TO

OTpaxeHue.

MHTEHCUBHBIN cBeT
MOXEeT nonactb B
obnacTb Aatyuka.

MN3berante nonagaHus
cBeTa Ha obriacTb ceHcopa.

WHTEHCUBHOIo

[NoBepxHoCTH
3MNEKTPOHHbIX AATYMKOB
MOryT GbITb
3arpsi3HeHbI.

QumnCTUTE UX MSTKON TKaHbO, KOTOpas He
NMOBPEAUT MOBEPXHOCTbL CEHCOpa.

Boga TeueT oueHb
ropsivo.

Pbi4ar perynmposku
Harpesa MOXeT
HaxoamUTbCS B MOSIOKEHNN
«MOJTHOCTBLIO FOPSYNINY.

YcTaHoBWTE pyydKy YrpaBeHysi HarpeBoM
Ha cpeaHUin ypoBEHb.

KpaH nepvoanN4eckoro
O e ncrTBMWU A
MOAKIMOYEHHbIN K
cucTeme XoroaHow Boapl,
MOXET OblTb OTKPbIT He
MOJTHOCTbHO.

[MoBepHWTE NPUOTKPBITBLIN 3aMOPHBIN KpaH
B MOMTHOCTBIO OTKPLITOE MOMOXEHNME.

Mpob6nema MpuunHa PeweHue
PacctosHme Hactpoiika pacctosHus | OTcoeamHuTe kaberb aneKTPOHHOMo
OGHapYKeHws AMEKTPOHHOro Aatunka | JaTtuuka oT Brioka nUTaHust, NogoXauTe
CIILLIKOM BESUKO MOXeET BbITb 1 MUHYTY 1 CHOBA MOAKITHOUMTE.
Unn CrvLLIKOM HeMpaBuUrbHOIA.
maro.
MoToK BOABI [JOMMKEH HauaThca cpasy
nocre MOAKMIOYeHUs, a CBeToanon
CeeToavon JaTumKka JOrKeH murath. Tem BpeMeHem
Jatuvka Muraer, noMecTMTe pyky nepen [OaTyMkoM B
/ Barapen  moryt COOTBETCTBUM C PaCCTOSHUEM, KOTOPOE
rnoka 13 kpaHa DA3PSIKATHCS
apmaTypa TeveT : Bbl XOTWUTE YCTaHOBWTL. [locre Toro, Kak
Bona cBeToaMon MUIHET 3 pasa, HacTpoika
: 6yneT 3aBepLueHa.
3ameHnTe GaTapen Kak MOXHO CKOpee.
Ceetoauon

NOCTOAHHO MUraerT,
HO BOAa He Te4YeT.

Batapeun moryT 6bITb
paspsKeHbI.

Ecru nonb3oBaTenb AOIKEH 3aMeHWTb
GaTtapeto, criegyite WHCTPYKUMAM MO
3amMeHe OaTtapen B pyKOBOACTBE
nornb3oBaTernsi.

TemnepaTtypa  ropsyen
BOAbl Ha BXOAE MOXeET
ObITb CMULLKOM BbICOKOW.

MpoBepbTe TemMnepaTypy ropsiyei Bofbl 1
YMEHbLUMTE €e, EChM OHa CIULLKOM
BbICOKasi.

Kpan/ apmatyp
OTKpbISICS cam no
cebe.

B obnacTu anekTpoHHoro
Aatyuka MoryT 6bITb
Takue pakTopbl, Kak
oTpaxaroLme oobeKTbI
WM UHTEHCVIBHBIV CBET.

3ameHnTe GaTapen Kak MOXHO CKopee.
Ecrnu nonb3osarerb [OMKEH 3aMeHUTb
GaTtapeto, criedyiite MHCTPYKUMSIM O
3ameHe GaTapen B  PYKOBOACTBE
nonbL30BaTerns.

Booa Teuer ouveHb
XOTOAHO.

Moteknn GaTapew.

Batapen wmoryt  GbiTb
ropsiyee, 4eM 0BbI4HO.

MpoBepbTe, HET N1 B OKpY>KatoLLIEV cpeae
KaKnx-NMbo  oTpakarloLmMx  ¢haKTOpOoB.
136erarite MHTEHCMBHOIO CBETA.

Pbiyar perynmpoBku

HarpeBa MOXET | YCTaHOBUTE PYYKY YpaBieHnsi Harpesom
HaxoanTbCs B | Ha cpeaHUin ypOBEHb.

MOMHOCTBIO  XONOAHOM

MONOXEHUM.

KpaH _ nepuoanyeckoro

AencTBMUSA, o o
MOIKIIOYEHHBII « | MoBEpHUTE MPUOTKPLITLIN 3aNOPHBI KpaH
cucrteme ropsi4ero B NMOJTHOCTbLHO OTKPbLITOE MoJ1oXKeHue.
BOZIOCHAOXEHNSs, MOXeT

ObITb OTKPbIT He

MOMHOCTHIO.

*** Ecnn npobrema Bce eLle He pelleHa, 0bpaTuTecb B aBTOPU3OBAHHbIN CEPBUCHbIN
ueHTp E.C.A, kK aunepy unm npoeccroHarnsHOMY CaHTEXHUKY.
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TS EN 15091 KAPSAMINDAKI FOTOSELLI URUNLER

G

TSE
LELLA

Organize Sanayi Bélgesi
MANISA

Valfsel Armatur Sanayi A.S.
23

000102-TSE-05/04

TS EN 15091

Sihhi Tesisat ArmatUr(
Elektronik Acilip
Kapanabilen

Sistem 1+

Tipi Musluk, Armatr

Anma Boyutu  |1/2"

Besleme Tipi Elektrikli veya Pilli
Baglama Sekli | Yatay veya dusey ylizeye
Akustik Grubu  |Grup |

Debi Sinifi Z,-

Agcikta olan EN 248’e uygundur.
ylzey sartlan

Kirlilige karsi EN 13959'a uygundur.
koruma

Calisma EN 60335-1, EN 61000-6-1
guvenligi ve EN 61000-6-3'e uygundur
Sizdirmaziik 16 Bar, 4 Bar, 0.2 Bar
Basinca 25 Bar

Dayaniklilik

Pisuvarlar igin

Ongoriildiigii  [Tek seferlik ani yikamali
Techizat Tipi pisuvar

Montaj Metodu |Yandan veya ustten girigli
Giris ve Cikig Agzi[1/2"
Baglant Boyutu

Hacim Sinfi 15




